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-実際に印刷するには . 

封筒やはがきに印刷したい[封筒-はがき] . 

-圧力切り替えレバーを切り替える（封筒に印刷する場合） 
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長尺紙に印刷したい[長尺紙] . 

ポスターのような大きな印刷物を作りたい[マルチぺージ（分訓し.. 

排紙方向を180°回転して印刷したい[リバース印字] . 
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ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

に）本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が解社ホームページからダウンロードできる場合がありま 
すのでご活用ください。 

http://casioJp/ppr/ 

説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 

(3) プリンタ本体やプリンタドライバなどのソフトウェアは、機能アップのた 
め変更する場合があります。このため、本書に記載の画面表示例や操作手 
順が実際の製品と異なる場合があります。 

(4) 本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows XP 環境 
で、 N 3600の画面を例に説明しています。 0 S 環境やプリンタの機種によ 
り画面デザインは異なります。あらかじめご了承ください。 

(5) 本書の手順はワードパッドから印刷する場合を例にしています。ご使用の 
アプリケーションによって、一部の手順が異なる場合があります。 

(6) 「 Microsoft 」「 Windows 」 は米国 Microsoft corporation の米国ならびに 
他の国における登録商標です。 

(7) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または 
登録商標です。 


























エコロジー編 

この編では、用紙やトナーを節約して EP 刷する方法、 
節電モードをスケジュール化する方法などについて 
説明しています。 


エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 


両面 EP 刷やマルチページやトナーセーブなどのエコ巧刷設定が、プレビューを確認しながら 
簡単に設定できますので、思いがけない設定ミスによるミスプリントが防止できます。プレ 
ビューを見ながらページの移動/削除/追加ができます。異なる形式の文書を1つにまとめ 
て一括巧刷できます。 



•文書を EP 刷ずる際に「簡単エコ EP 刷」プリンタを選択して印刷します。 


《「簡単エコ EP 刷」のインストール方法や詳しい操作方法の説明は！^ 簡単エ 
コ印刷ソフトウェアマニュアルを ご覧ください。 

※ここでは、プリンタ活用ガイド（本書）を「簡単エコ印刷」で印刷する方法 
を例に説明しまず。 
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エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 



2、 「 CASIO 簡単エコ印刷」プリンタを選択して 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参インストール時に「簡単エコ巧刷」を通常使うプリンタに設定できます。 



しばらく待つと「簡単エコ印刷」編集画面が開きまず。 

ドキュメントビュー 

巧刷結果がプレビュー表示されます。設定を変更すると、どのような巧刷結果になるかを巧刷す 
る前に確認できます。 

作業ウィンドウ 

各種設定をクリックするだけで簡単に巧刷設定を変更できます。 
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エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 


エコ印刷設定とエコレベル表示 

マークが付いている「マルチぺージ」「両面 EP 刷」「トナーセーブ」の3つがエコ EP 刷設定です。マルチぺージや両面 EP 刷をすることにより用 
紙を節約したり、トナーセーブによりトナーを節約すると、「エコレベル」表示のマークが1つずつ増えていきます。 



1. 「マルチページ」ボタンをクリックずると1枚の用紙に複数のページをレイアウトし 
て巧刷できまず。 

•図の例は]枚の用紙に2ぺージレイアウトしたものです。「詳細」ボタンをクリックして任意の 
ページレイアウトも設定できます。 



2. 「両面巧刷」ボタンをクリックずると両面巧刷できまず。 

•とじる位置がホい帯で表示されます。図の例は「長辺とじ」を指定したものです。プルダウン 
メニューにより任意のとじ位置を設定できます。 

•裏面を表示したいときは、左側のドキュメントビューの「裏」（グレーで表示されている部分) 
をクリックします。 
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エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 



ふ 「トナーセーブ」ボタンをクリックするとトナーを節約して巧刷できます。 

参図の例は「トナーセーブレベル 1 (トナーを約 30% 節約）」を指定したものです。その他に「卜 
ナーセーブレベル 2 (トナーを約 50% 節約）」 「マニュアル 設定」を指定できます。 

•1 F |「 モノクロ」をクリックすると、カラートナーを使用せずにグレースケールで巧刷します。 


トナーセーブ「マニュアル設定」について 

テキスト（文き）\グラフィック（図形•線）\イメージ（写真）ごとにトナーセーブ量を変えて 
巧刷できます。「プリンタプロパティ」ボタンをクリックし、「トナーセーブ」 のに] ボタンをク 
リックすると「トナーセーブの設定」画面が表されます。テキスト、グラフィック、イメージ 
ごとにトナーセーブ量の設定を変更してください。 

※「トナーセーブ」は使用ずるトナーの量を減らして印刷しまずので色味が薄くなりまず。 
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エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 


ページレイアウトの変更方法 

プレビューを見ながら、ページを削除したり、順番を入れ替えたり、別の文書からページを取り込んだりして、希望のレイアウト設定に組み直 
して巧刷できます。 

くページの選択方法> 

「 Shift 」 キーや 「 Ctrl 」 キーやマウスのドラッグにより一度に複数のぺージを選択して、削除、移動、拡大/縮ルなどができますのでご活用ください。 
-選択したいページの上で左クリックすると1ページ選択できます。 

. メニューバーの「編集」^「すべて選択」で全部のぺージを選択できます。 

. 開始ページの上で左クリックし、終了ページの上で 「 Shift 」 キーを押しながら左クリックすると、連続した複数のページを選択できます。 

-キーボードの 「 Ctrl 」 キーを押しながら選択したいページを順夕左クリックすると任意のページを追加選択できます。 

. ページの外（空白部分）で左クリックしたままマウスを移動すると四角い点線の枠ができます。この点線の枠がかかっているページが範囲選択 
できます。 



L 削除したいぺージを左クリックしてキーボードの 「 Delete 」 キーを押ずと消えまず。 

•削除したいページを右クリックして「削除」を選択しても消えます。 


2 移動したいページを左クリックして移動先にドラッグ&ドロップずると移動します。 

参移動したいページを右クリックして「切り取り」を選択し、移動先ページを右クリックして「貼 
り付け」を選択しても移動できます。（移動先のページの後に「切り取り」したページが移動し 
ます。） 
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エコ印刷設定を簡単に変えたい[簡単エコ印刷] 





え 拡大/縮ル印刷したいページを選択して「用紙サイズ」を変更ずると、用紙サイズ 
に合わせて拡大/縮ル印刷できまず。 


4、 追加したい別の文書を 「 CASIO 簡単エコ印刷」プリンタを選択して「印刷」する 
と末尾に追加されまず。 


ぶ 印刷ずる「プリンタ」を選択し、「部数」を指定して「印刷開始」ボタンをクリック 
ずると印刷が始まりまず。 



暗証番号認証巧刷をクリックすると、あらかじめ指定した暗証番号をプリンタ操作パネル 
から入力しないと EP 刷を開始しないように設定できます。 


•國 


※詳しくは 他の人に見られないように印刷したい[認証印刷（暗証番号認証）] (65 
ページ） をご覧ください。 

に力ード認証巧刷をクリックすると、あらかじめ登録したに力ードをプリンタのに力ード 
リーダに読み込ませないと巧刷を開始しないように設定できます。 


※詳しくは 他の人に見られないように印刷したい[認証印刷（にカード認証)] (58 
ページ） をご覧ください。 
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両面に巧刷したい [両面印刷] 


用紙の両面に巧刷できます。 

《 N 6100 の場合》 

両面 EP 刷をするには、オプションの両面巧刷装置が必要です。 



参プリンタのプロパティで「両面巧刷」を設定しまず。 


※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


用紙の両面に印刷 





h 「ファイル」 y ニューの 「E 口刷」を選択しまず。 


2* 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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両面に印刷したい[両面印刷] 



3. ■標準 UI の場合 

①「両面巧刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 


します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参綴じしろを設定する場合は、夕の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「を聚じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



両面印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

①両面 EP 刷のアイコンをクリックします。 


両面巧刷できません。 


クリック 



両面巧刷の長辺とじが設定されます。 


リック 


クリック 




両面 EP 刷の短辺とじが設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参夕の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面巧刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


とじる方向 
長辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 
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両面に印刷したい[両面印刷] 



4. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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モデルに)： CASIO SPEEDIA N3600 
網 g — 

色:はい 利用巧おな巧化： 

雨面:はい 
ホチキス止め:いいえ 
速度: 24 ppm 
を亩解巧度: 6孤 dpi 

([ 印刷設定の… I ) テストページの E[1 刷の I 


CASIO SPEEDIA N 3600のブ□パティ 


をは n# ちIボート詳細 i をち fe の管理1|话巧 i さミトティリティ-1がーンみ槪反I 

CASIO SPEEDIA N36加 | 


巧巧む 
コイント(岛 


[ 


J 


1 


义 「巧刷設定」ボタンをクリックしまず。 


手順 



L 「スタート」 にユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニユーの「設定」から「プリンタ」を開きます。 

2 「CASIO SPEEDIA N 3600」を右クリックし、「プロパティ」を選択しまず。 


プリンタのデフォルトを両面印刷にしたい [両面印刷] 

プリンタのデフォルトを変更し、常に両面巧刷するように設定できます。 

《 N 6100の場合》 

両面 EP 刷をするには、オプションの両面巧刷装置が必要です。 


^^]参05 の「プリンタと FAX 」 フォルダから、プリンタドライバの設定を両面に設定しまず。 

※この操作はアプリケーション側からは設定できません。必ず OS の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してください。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 




両面印刷のアイコン 


4. ■標準 UI の場合 

①「両面巧刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 


します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参綴じしろを設定する場合は、夕の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「を聚じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0K」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①両面 EP 刷のアイコンをクリックします。 


両面巧刷できません。 


クソック 


巧 


両面巧刷の長辺とじが設定されます。 


クリック 


クリック 




両面 EP 刷の短辺とじが設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面 EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「0K」 ボタンをクリックします。 


とじる方向 
長辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 


面面:はい 
ホチキス止め:いいえ 
速唐24 ppm 
最高賠な度: 6孤 dpi 


CASIO SPEEDIA N3600 のブ□パティ 


を肤陵ちいトト11 


11^のを理』研腺到ユーティリティい 


這 


CASIO SPEEDIA N36加 


巧所(。： |_ 
コブント(岛 「 


モデルに)： CASIO SPEEDIA N3600 
碟を 

色:はい 利用巧能な巧が： 


5. 「OK」 ボタンをクリックしまず。 

参プリンタドライバのデフォルトが両面巧刷に設定されます。 


J I テストページの巧刷の I 


施 


巧ち而 


^のがの I 
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をユーザのデフオルトを両面印刷にしたい [ドラィ八連携] 

プリンタドライバ連携を利用して、全ユーザのプリンタドライバのデフオルトを変更できます。 

《 N 6100の場合》 

両面 EP 刷をするには、オプションの両面巧刷装置が必要です。 

※使用できる Web ブラウザと OS は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- IVhcrosoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 

• Web ブラウザから「印刷設定」を開き、 「 E 口刷形態」で「両面***」を設定しまず。 


手順 



IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0の場合 



L Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

ふ 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックします。 
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全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 





4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


ん 「E 口刷設定」の「+」ボタンをクリックして、「両面印刷」をクリックしまず。 
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全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 



7. 「巧刷形態」を「両面横綴じ」または「両面上綴じ」に、「自動片面」を「する」に 
設定しまず。 




8. 日時を指定して全ユーザのプリンタドライバ設定を変更ずる場合は、「プリンタドラ 
イバ連携設定」の「+」ボタンをクリックしまず。 


义 「プリンタドライバ連携」を「有効」に設定しまず。 

「プリンタ設定の反映時期選択」で「指定日時」を選択し、「プリンタ設定の反映期 
日」に設定を反映させたい日時を入力しまず。 
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全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 



^化 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリックします。 


http ： // 192.168.0.10/? 212569 - 192.168 .0.10 : 設ち荣 巧 -!^ l|bl[x| 


設定をををが了します。が了方まぞ遥巧してください。 


【 巧巧してが了， ) 破ましてが 了 J 設ミを更へ戻る I 


い’ネルま示 

インサツテ''ゎス 

) ネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 ^ッセージ 

^ 〇 〇 〇 


ま示を巧 


フリン5が巧刖中の巧をやフリン5巧に巧利デー 5が巧っている巧を r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧利がな了するまで待つか、フリン5の圾ホを巧い巧削デー5をすぺて化3してくだみ、， 

プリンタがおお記&巧巧 ■ 


3 9 イントネット 


み 100% 


11 . 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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をユーザのデフオルトをエコモードにレたい [— 発ェコモード] 


—発エコモードを利用して、全ユーザのプリンタドライバのデフオルトをエコモード（両面 
巧刷•マルチページ巧刷-トナーセーブ）に設定できます。各ユーザが個別に設定する必要 
がなくなります。また、用紙の余白にエコロジーに配慮した巧刷の度合いを示すマーク 
を巧刷できるようになります。 

《 N 6100の場合》 

オプションの両面巧刷装置が取り付けられていない場合、両面巧刷は使用（設定）できません。 

※使用できる Web ブラウザと OS は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- IVhcrosoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※最新のプリンタ制御ソフト、プリンタドライバ、 SPEEDIA マネージャが必要でず。 
詳しく はホームぺージをご覧く ださい。 http://casio.jp/support/ppr/download/ 


•操作パネルの画量ボタンを4秒仪上長押しずると全ユーザのプリンタドライバ 
のデフオルトがエコモードになりまず。 Web 設定でもエコモードの切り替えや詳 
細設定を変更できまず。 




手順 


1 

1 

J 

-発エコモード 「 OFF 」 

戻る1 

ジョブ 収肖ス 

V _ t 4 

錢づ 

-ジライン 1 節是 1 


インサツテ'' キマス 

1節電ボタン長押し 

—発エコモード 「 ON 」 





インサツテ'' キマス（エコ） 


■ 操作パネルによる方法 

1. 廊氧ボタンを4秒仪上長押しずると、表示パネルが「インサツデキマス（エコ）」（一 
発エコモード）に変わりまず。 
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全ユーザのデフオルトをェコモードにしたい [ 一発ェコモード] 



2 プリンタに接続しているずベてのコンピユータのプリンタドライバ設定が、あらか 
じめ Web 設定で指定されたエコロジーに配慮した巧刷設定に変更されまず。 

参「一発エコモード」の設定内容はが下の通りです。 

両面印刷（とじる位置） :両面印刷長辺とじ 

自動片面（単独ページの取り扱い）：する（単独ページを両面巧刷しない） 

トナーセーブパターン ：レベル1(約30%のトナーを節約） 

テキスト（文字）の濃度 ：濃くする 

エコレベル 印刷 ： する 

規定値は Web 設定の「一発エコモードの設定」で変更できます。詳しくは 8.-発エコモードの規 
定値を設定しまず。に4ぺージ） をご覧ください。 

参各 ユーザは 任意に設定変更できます。 

•一時的な変更は、アプリケーション側のプリンタ設定（プロパティ）で変更してください。 

•継続的な変更は、「スタート」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 3600アイコンを右クリックして「印刷設 
定」で変更してください 。 （Windows XP の例） 



餐 S ， []@1 http ： // 192.168 .0.10/ 

:ファイルを)編集岛 奉元. W わ気に入り(互）ツールの A ルブ (. 


みみ CASIO SPEEDIA Web Monitor 

(例） IP アドレス*く 192.1 68.0.1 0の場合 


■ Web 設定による方法 
L Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 


沪 ‘h け P:// 192.168 .0.1 0/1 


X [ 


]1 兵’ 


ファイルを）漏集追）まモ城わ寅に入り曲ツールのヘルプお） 


A 户 J ぉ CASIO SPEEDIA Web Monitor 


泣， 因-場，强ペ-ジが，なツ-ルぬい 


SPEEDIA 




视桂を 
バージョン 
マシンを 
ホストアドレス 
巧な巧 
設置巧巧 
コ獻卜 


N4S-0 9042808 /L1 


バネルま示 

け-グュンヒ’ M 

バネルランブ 

オンライン 巧ち データ 乂ッセージ 

4 -J J つ 


ふ 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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全ユーザのデフオルトをェコモードにしたい [ 一発ェコモード] 




4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


5, ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名 ： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


な 192.168 .0.10: 設定を巧- CASIO SPEEDIfl Web Console - Windows Internet Explorer IT ] 间冈] 

設定を定 
□ヴァ〇卜 

巧問延長 巧へ- が1_.,ホへ J 



ェコモード設定 

+ネットワーク試ち 

一発エニ!モード [jgga vi 卜お王]卜问の巧巧 

+お化試定/巧化設定 

+印刷設定 

+. 概器設定 

一発エコモードの設定 

エコレベル巧ち ij^ |〇がロレペル巧刷概おをほ巧する） VI 

{ eco print 00101 ) ' -^ 

+れ巧説ち 

+詳細懼お設定 

面面巧 a 設定 

両面印刷たじるほ置）刷長ぶとじ 3 

+プリンタドライパ巧巧設定 

譜觀 の麵け1する (単 巧パ^ 

エコモード設定 1 

トナーセーブ設を 

トナートブバトン L レペル 1 刷綱のけ-を前が 3 《望 g 離ミ宜'け就ミ SS 軍卽! 


6. 「エコモード設定」をクリックしまず。 
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全ユーザのデフオルトをエコモードにしたい [ 一発エコモード] 


0.10設ミをち- CASIO SPEEDIA Web Console - Windows Internet Explorer 


fefesfe 法が* • 
i ま定まモ 
□ヴアか 


+ネットワーク設走 

+おが設定/巧巧設定 
+印刷設定 
+梢器説定 
+の巧記ち 
+詳細视能設定 


巧へ.；が 了ソ みへ ) 


/ 一発エコモード r^N V \ 


卜装！]モ、问の«冉 


両面印思)化じる位置）「面面印届,ち迈ヒじ V I 




7. 「一発ェコモード」を ON に設定しまず。 


8. 一発エコモードの規定値を設定しまず。 

「一発エコモード」を ON にしたときに、全ユーザのプリンタドライバをどのような 
規定値に変更ずるかを設定しまず。 

参「エコレベル印刷」 

エコレベル 巧刷を ON にすると、 EP 刷された用紙の余白に エコロジーに 配慮した印刷の度合いが がの 個 
数で印刷されます。 

「両面巧刷」「マルチぺージ」「トナーセーブ」それぞれ がが 1個に対応しています。 

すべて使用している場合は がが 3個印刷され、すべて使用していない場合は がは 印刷されません。 

参「両面印刷設定」 

両面印刷を「する/しない」を設定します。 

とじる位置（表と裏の向き）を選択します。「自動片面」を「する」に設定すると1ページだけのデータ 
は両面印刷しません。 

参 「トナーセーブ鼓定」 

トナーセーブを「する/しない」を設定します。 

「レベル1(約3096のトナーを節約）」「レベル2 (約50%のトナーを節約）」を選択します。「マニュア 
ル設定」を選択すると「テキスト（文き）」「グラフィック（図形）」「イメージ（写真）」ごとにトナー 
セーブレベルを設定できます。 

参 「マルチぺージ」 

マルチぺージ巧刷を「する/しない」を設定します。 

1面に 「2 paQe 合成」するか 「4page 合成」 EP 刷するかを選択します。 


エコレベル EP 刷 
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全ユーザのデフオルトをエコモードにしたい [ 一発エコモード] 



+洽巧設を/用が設定 
+ E[1 刷試走 
+碟器設ち 
+执巧設定 
+詳細蝶お設定 


+ 1ブリンタドライバ巧巧設ち 


一発エコモードの設定 

だ。打片端ぉが > 阿年コバル哪嘿峨る 。 


吊お印刷設定 

面面巧刷化じる位置） I 雨面巧則ち巧と (5^ 


自巧 A 面 
(単なベージののI 


[する(単巧ページを面面巧則しない） V] 


みエコモード設ち 
+宿巧設定 


トナーたーブ記定 
トナーたーブバターン 
テキストな！:す)の想ち 

—ニュ ru, おち 


I レペル 1 納30 柳け-を巧抑 ぶ]:ミ認?把ミ国 g 了把 
I 苗くする a 



マルチページ |2paee さぶ v] 



义 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリックします。 



が □-カルイシトラネット 」 か 00X , 


http ：// 192.168 .0.1 0/7212569 -192.168 .0.10 : 設 ちを；！;- f 1わ1广><] 


設定をまをが了します。が了方まを遇折してください。 
( 巧巧してが 了，） 破ましてが了^設定を更戻る 


パネルま示 

ィンサツテ''ゎス 

バネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 ^ツセージ 

^ 〇 〇 〇 


ま示を巧 


フリン如仰刖中の巧合やフリン9内にが Bij デ-5が孩っている巧を r 巧巧して终了 J を巧えません 
巧利が採了するまで待つか、フリン5の》ホを巧い巧 Bij ?- 9をすぺて化 a してくだみ、* 

ブリンタ巧お確記&巧巧 ') 


a 9 インタ—ネゥト _ か 00 X ， 


7化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

参変更した設定内容がプリンタに反映され、すべてのユーザのプリンタドライバ設定が変更され 
ます。 
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複数ぺージを 1 枚の用紙に巧刷レたい [マルチぺ—ジに page 合ぶ/ 4 page 合脱] 


1枚の用紙に、複数のページをまとめて巧刷できます。 


参プリンタのプロパティで「マルチページ」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


複数ページを1枚の用紙に印刷 



圏ドキユタント-ワードバタド 

E 固 因 1 

Kgill ほ 1 巧おのま示な）巧入のま式垣）/V)け(ぶ 1 

巧巧 (NX.. Ctrl+N 

閒く城.. ひか0 

上まき佩？技） CtrKS 

るおを巧け订呆巧堪)… 

咱 

曜 V B / U 贷「皇1皇皇ミ = 

( 印刷の)... Ctrl+P } 

口刷フレヒュー t の 


ペ-ジ試ミ(ぶ… 


展巧に^ .け 


掛き胁 .. 




h 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 * 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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複数ぺージを 1 枚の用紙に印刷したい[マルチぺージに page 合成/ 4 page 合成)] 



■標準 UI の場合 

① 「マルチぺージ」にチェックマークを付け、 
「2 page 合成」または 「4 page 合成」を選択します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ 

か aae 合成 4page 合成 


1 2 



3 4 


参ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。 
このダイアログボックスでページの配置を変更できます。 

「自由指定」ボタンをクリックすると、用紙方向などを指定して、さらに多くのページを1ペー 
ジに EP 刷できます。 


マルチべ一つの 設ち 回因 


[ ikJl がま" ifkx) 恰ぶ1 _ 

> VU エーシヨンが 

圆「國圆 I 國圍「圓 



マルチページの設定 


ちが r 分割]「800恰が L 


> 化!エーシヨンが 


回囚 


國國 I 國闕圍 I 鹽 I 

自を指ち (0 

用紙方向仙 (m 〇 巧 

印刷用化で向を）©同方向 〇 其方向 

合ぶ数 X [3 I こ Y [3 I こ 

V —/ 化ぴを） @巧化び 〇 猫並び 

)1|#(£) 0 Bl|i 〇 进川目 


囚巧巧捕を植面する(旦） 

囚 化六/浦小(グ 0) を自お調おする曲) 


刀巧値に戻す(か I 



囚巧界おを值面する(旦） 

囚 化六/痛小(％)を自お)調留する(互) 


刀巧化に戻す(が I 


[ 0 K ) I キみセル ] I A , レフ•(ぶ I 


[ 0 K I I キトンセ ル ] I A ルフ’(ぶ I 


27 





























































































































































複数ぺージを 1 枚の用紙に印刷したい[マルチぺージに page 合成/ 4 page 合成)] 



マルチページ印刷のアイコン 



■簡単 UI の場合 

※簡単川では 「2 page 合成」だけを設定できまず。 「4 page 合成」や、もっと多くのぺージを 
合成したい場合は、標準 UI を使用してください。 


①マルチページのアイコンをクリックします。 


を 


マルチページ巧刷できません。 


クリック 


1 zj 


2 page 合成が設定されます。 


ク U ツク 


クリック 


蝴 


週刊誌緩じが設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

參次の手順で設定することもできます。 


① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチぺージ」にチェックマークを 付けます。 

③ 「合成」をクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


イ. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

参巧刷が開始されます。 
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本のように酣閒したい [マルチぺージ（製本綴じ/ぉ刊誌綴じ)] 


1枚の用紙に複数のページをまとめ、製本できるようにページを配置して巧刷できます。 


本のように巧刷 


《 N 6100の場合》 

製本巧刷をするには、オプションの両面巧刷装置が必要です。 


参プリンタのプロパティで「マルチページ」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから印刷する手順を例にして印刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


[2 _ 

|3 

|4 - 

じ 一 

[6 _ 

\T~ 



週刊誌綴じ 




1* 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 




3 . ■標準 UI の場合 

① 「マルチぺージ」にチェックマークを 付け、「製 
本綴じ」または「週刊誌綴じ」 を 選択します。 

② 左記ダイアログボックスが表示されたら、 「0 K 」 
ボタンをクリックします。 

《 BOOK 合成を設定ずると、自動的に両面 EP 刷が 
設定されまず。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ 


製本綴じ 


厂 

3 




^7 


週刊誌綴じ 



•[；•」ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。 
このダイアログボックスでページの配置を変更できます。 

「自由指定」ボタンをクリックすると、開き方やまとめ方を指定して、さらに多くのページを 
目 00 K 合成できます。 



ージの設定 


I さぶ"淵 I 1 BOOK さぶ 

バリエーン3ンな） 


回因 


國 | fl | 關陋 I 


自由おちに) 



® を閱き 〇 を閉き 

@ をページ 〇 おち巧数 

。〇 じ巧/-が-、'—/ごと 



囚巧巧巧を巧面する(旦） 

囚 化大/捕小(％)を自あ調留する堪） 

□巧り目に.さもをぞ巧画する(じ 

I 巧巧化に戻す也り 


[ 0K ] I ぉンセル J [ A, レ r 仙] 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 



週刊誌綴じのアイコン 




■簡単 UI の場合 

① マルチぺージのアイコンをクリックして「週間誌綴じ」を選択します。 

② 左記ダイアログボックスが表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


2 


マルチページ巧刷できません。 


クリック 


2 


2 page 合成が設定されます。 


クリック 


クリック 


蝴 


週刊誌緩じが設定されます。 


《製本綴じは設定できません。 

《 BOOK 合成を設定ずると、自動的に両面印刷が設定されまず。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチぺージ」にチェックマークを 付けます。 

③ 「週刊誌」をクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本 綴じ/週刊誌綴じ)] 


5. 印刷された用紙を製本しまず。 

-製本綴じの場合：印刷された用紙を1枚ずつ折り、ホッチキスで留めまず。 

-週刊誌綴じの場合：印刷された用紙をまとめて折り、ホッチキスで留めまず。 

《週刊誌綴じの場合、印刷枚数が多いと用紙を折りづらくなります。 

このような場合、標準 UI の手順3で「自由指定」ボタンをクリックずると1束としてまとめ 
る用紙の枚数を設定できまず。 
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トナーを節約して巧刷したい [トナー七ーブ] 

トナーの使用量を減らして巧刷することができます。試し巧刷などの場合にご利用ください。 


•プリンタのプロパティで「トナーセーブ」を設定しまず。 

•プリンタ操作パネルでは、1〜100%の数値を指定してトナーセーブのレベルを設定できまず。 

詳しくは腹 ユーザーズマニュアル 操作 パネル 編を ご覧ください。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 


I ■瘍集(臣ま示 M 巧入。ま巧 (0 ヘルプ(ぶ 

电 


巧巧…)… 

問く邸.. 

上ききな巧を） 

るおを巧けてな存(か.. 

Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 

【 巧刷を)… 

ひ H+P) 

tlWJ ノレピユー 

バ-ジ設定(ぶ.. 


口'-,-—. 



I / U 猶〔 6 1皇皇ミ 


ぷ CASIO SPEEDIA N3600 J 


げ腊 
巧邢 
コプシト 


がぺて(じ 
涅巧したが好の 
〇 バ-ジぉ定域： [1-65535 


□乃 ィルへ化力の ^ 註を Bi さち(が 


が数に)： 


現をのべ-ジ(ぶ 


I プリンタのおま⑩ ... I 


またはページお囲のみを入力し 


J が単はでげ刷(が 

证]函函 


巧刷® I [ キャンむレ ] I 通巧迫） 


7. 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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トナーを節約して巧刷したい[トナーセーブ] 




トナーセーブのアイコン 


3. ■標準 UI の場合 

① 「トナーセーブ」にチェックマークを付け、トナーセーブのレベルを選択します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•トナーセーブのレベルについては、下記の 「■簡単 UI の場合」 をご覧ください。 


■簡単 UI の場合 

①トナーセーブのアイコンをクリックしてトナーセーブのレベルを選択します。 

《下表の割合（％)は、ソフトウェア処理上の目安でず。実際の節約量は様々な EP 刷条件によっ 
て異なりまず。 


封 I 


トナーセーブ設定されません。 


クリック 


X クリック 


团 

夺ッ U 

自 

未ク U 


レベル]でトナーセーブが設定されます。 

カラー EP 刷時約30%、モノクロ巧刷時約50%のトナーを節約して巧刷されます。 

ック 

レベル2でトナーセーブが設定されます。 

カラー巧刷時約50%、モノクロ巧刷時約70%のトナーを節約して EP 刷されます。 


ツク 



操作パネルで設定されている値でトナーを節約して巧刷されます。 


② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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トナーを節約して巧刷したい[トナーセーブ] 


参次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「トナーセーブ」にチェックマークを付け、トナーセーブのレベルを選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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カラー原稿をモノクロで印刷したい [モノクロ] 

カラー原稿をモノクロで巧刷できます。 


参プリンタのプロパティで 「E 口刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックしまず。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 




7. 「ファイル」メニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


36 












































カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 


化： A4— > 田化サイス''巧り 
樹化巧：自れ 
'一巧：バネル設定巧り 


3. ■標準 UI の場合 

① 「巧刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•「詳細設定」ボタンをクリックすると、「詳細設定のプロパティ」ダイアログボックスが表示さ 
れます。 

このダイアログボックスで解像度やグレースケール処理などを変更できます。詳しくはプリン 
タドライバのヘルプをご覧ください。 



■簡単 UI の場合 

① 「 EP 刷色」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



EP 刷を 

〇 り カラ- 

(^© 因がク □ ^ 

□ ISh フ化'ュィレイアウト 

EP 刷部数 

|1 に 

□離が単位 



1 巧巧陋こ戻す 1 

(1 0 K 

1 ) キャン tz ル 11 AJ レブ 1 




巧 a 設を-巧単 UI - 
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カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 

ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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強制的にモノクロで巧刷したい [立ち上げモード] 

カラーの 消耗品がなくなった場合など、プリンタ操作パネルの操作で強制的にモノクロ巧刷に設定できます。 

「/ を hi 

•操作パネルの設定後、プリンタ電源の OFF / ON が必要です。設定は電源 OFF / ON 後から有効になりまず。 



参プリンタの操作パネルから、「立ち上げモード」を「モノクロ（センヨウ）」に設定します。 


• Web ブラウザから設定ずることもできまず。詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧くださし、。 


手順 


《 N 3000シリーズの場合》 



L 未印字データがないことを確認し、操作パネルのを歹ミ不习ボタンを押しまず。 


幸ノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2. 田ボタンを5回押します。 
《 N 6100の場合> 

团ボタンを6回押しまず。 


キノウセツテイ 


キ夺セツテイ 

► 


ふ 田ボタンを1回押します。 

[ キキセツテイ ] 

▼ LCD キト'' チョウセイ ► 
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強制的にモノクロで印刷したい[立ち上げモード] 


《N 3000シリーズの場合》 




節電 



《N 6100の場合》 



節電 データ メッセージ 



4. 田ボタンを2回押しまず。 


[ キキセツテイ 

] 

タチアケ '' モート'' 

► 


义 田ボタンを1回押しまず。 


[ タチアケモート 

] 

▼ ネカラー 

► 


6 . 


7. 

8. I オンライン I ボタンを押して終了しまず。 
义 プリンタの電源を OFF / ON しまず。 


田ボタンを2回押しまず。 


[ タチアケ' モート '' 

] 

モノクロセンヨウ 

► 


陕哥ボタンを押しまず。 
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巧認してから残りを抑閒したい 職し刷り巧刷] 

オプションの八ードディスクが装着されている場合は、1部だけ巧刷して内容を確認してから残りの部数を巧刷することができます。 

《この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できまず。 



•プリンタドライバのイン!ル後に、「環境設定」タブの「装置構成」で八ードディスクを設定しておく必要がありまず。この 
操作は1回だけで、が降は不要でず。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追加） （41 ページ） 


•実際に EP 刷をずるときは、プリンタのプロパティで「試し刷り EP 刷」を設定しまず。 

試し刷り印刷を設定ずる （43 ぺージ） 


手順 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追加) 


《「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してください。 
《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 




L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


2 、 「CASIO SPEEDIA N 3600」を右クリックし、「プロパティ」を選択しまず。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 




「プリンタ情報取得」 


タン 



义 「環境設定」タブをクリックします。 


4、 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」 
ボタンをクリックします。 

•「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、巧刷ポートに 「Standard TCP/IP Port 」 を使用している場合、この 
ボタンをクリックするとプリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 巳ボード設定、 USB 八ブとの相性、ケーブル長などにより、プ 
リンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成に合わせ、 
上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 


5. 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 


試し刷り印刷を設定ずる 

アプリケーションから EP 刷するときに、プリンタのプロパティで「試し刷り EP 刷」を設定します。 

《試し刷り EP 刷は、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして巧刷の操作を説明します。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読 
み替えてください。 




7 c 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 



义 「試し刷り」にチェックマークを付け、「一時保存ずる」または「一時保存しない」 
を選択しまず。 

一時保存しない 1部目の巧刷が終了すると、 EP 刷が中断します。プリンタ操作パネ 

ルから巧刷開始を指示すると、残りの部数の巧刷が再開されます。 

一時保をする すぐに巧刷されず、巧刷データはプリンタの八ードディスクに保存 

されます。 

プリンタ操作パネルの田ボタンを押してユーザを選択し医量ボタ 
ンを押すと、1部目の巧刷が開始され、その後巧刷が中断します。 
プリンタ操作パネルから巧刷開始を指示すると、残りの部数の巧刷 
が再開されます。 



ん 印刷部数を設定しまず。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 



5. 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

参巧刷が開始されます。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 



7. 「試し刷り印刷の設定」ダイアログボックスが表示されまず。 

このダイアログボックスで待機時間や出力先を変更できまず。詳しくはプリンタド 
ライバのヘルプをご覧ください。 


8, 1部目の巧刷が終了ずると、プリンタの表示パネルに次のような y ツセージが表示 
されまず。残りの部数を印刷ずる場合は、医量ボタンを押しまず。 

<表示例> 


タメシスリ XXXXXXXXXX ィ I -ユーザ名などが表示されます。 

トリケシ/インサツ 


•「一時保存する」に設定している場合は、巧刷データが八ードディスクに保存されます。 

プリンタ操作パネルの因ボタンを押してユーザを選択し医量ボタンを押すと、1部目の巧刷が 
開始され、その後 EP 刷が中断します。 

♦ EP 刷を中止する場合は 「ジョフ'职肖 I ボタンを押します。 

•1 部目を EP 刷後、何も操作しない状態で「試し刷り巧刷の設定」ダイアログボックスの「待機 
時間」で設定されている時間が経過すると、2部目が降の巧刷は取り消されます（デフォルト 
では120秒)。 

欧司ボタン、 I ジョブ职肖 I ボタンが外のボタンを押すと、待機時間はリセットされ再度カウントが 
開始されます。 

参試し刷り巧刷中は、プリンタ表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 

<表示例> 


フ''タンイ X X X X X X X X X X * 
シ、、_卜、、ゥ _A 4 _9ミ9 9 


ユーザ名などが表示されます。 


2部目が降は、残りの巧刷枚数が減算して表示されます。 
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印刷を巧消したい 

プリンタに蓄積されているジョブを取消しできます。 

•プリンタ操作パネルのボタンを押しまず。 


《N 3000シリーズの場合》 



《N 6100の場合》 



1 , 巧刷中に、操作パネルの I ジョフ'职肖 I ボタンを押しまず。 

参巧刷が停止します。 

[XXXXXXXXXXXXX )()◄ -ユーザ名が表示されます。 

トリケシ（リセット） 


2* もう一度 I ジョフ、破!] ボタンを押しまず。 

•ジョブがキャンセルされます（キャンセル中は、下記のメッセージが表示されます）。 

〔 XXXXXXXXXXXXXX ) 

トリケシチュウ 


♦ EP 刷を継続する場合は、 I オンライン 1 ボタンを押します。 

参がョブ职肖 I ボタンを 4 秒が上長押しすると、プリンタがリセットされます。 


プレビュー画面が表71^されます。 


式 
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自動的に節電スケジュールをしたい[自動スケジュール] 

プリンタの使用頻度が高い時間帯は節電状態にならないようにし、使用頻度が低い時間帯は節電状態になるように、過去のプリンタ使用状況か 
ら自動的に節電スケジュールを作成します。 

※使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet Explorer 6.0 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


•Web ブラウザから「機器設定」を開き、「節電」で「スケジュール機能自動」を設定しまず。 


手順 

自動スケジュールを有効にずる方法 


透 CASIO SPEEDIA Web Mor 

1 け or 二 Windows Internet Exp 

1 1 Web ブラウザを起動しまず。 

1 煩 ~卜 yhttp ： // 192.168 .0.10/ 

\ っ下ィルの 編集 岛 奉元. W 

1わ気に人り (が ツールのへ脚. 2 アドレス 欄に プリンタの IP アドレスを入力しまず。 

みみ 接 CASIO SPEEDIA W 

'eb Monitor J 

； 参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

( 例） IP アドレス ; 

1 

が 19Z168.0.10 の場合 
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自動的に節電スケジュールをしたい[自動スケジュール] 



义 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 



4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 
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自動的に節電スケジュールをしたい[自動スケジュール] 



5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「guest」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 



6. 「機器設定」の「+」ボタンをクリックして、「節電」をクリックしまず。 

Z 「スケジュール機能自動」をクリックしまず。 

•プリンタ設置後1ヶ月間は節電スケジュールを作成するためにプリンタの使用状況を集計しま 
す。その間は「スケジュール機能自動」に設定してあっても、「節電時間」の設定に従い節電状 
態になります。図の例では巧刷終了後30分経過すると節電状態になります。 

8. 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリックします。 
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自動的に節電スケジュールをしたい[自動スケジュール] 



义 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 
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自動スケジュールの確認方法 


自動的に節電スケジュールをしたい[自動スケジュール] 


恥， 由 1 http ： // 192.168 . 0 . 10 / 


7アイ ル (り編集 岛 最元 W わ気に入口 (互）ツールの AJ レブ (. 


1， 


2 


みみ 


^ CASIO SPEEDIA Web Monitor 


(例） IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0の場合 


Web ブラウザを起動しまず。 

アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



ふ 「自動スケジュールの表示」ボタンをクリックしまず。 



4 . 「自動スケジュール今日のタイムテーブル」が表示されます。（タイムテーブルは 
プリンタの使用状況によって毎日更新されまず。） 

I の時間帯は、使用頻度が少ないので「節電機能」力《「有効」にスケジュールされています。 

EP 刷終了後すぐに節電状態になりますので、次の EP 刷の前にウォームアップ待ち時間がかかり 
ます。 

g の時間帯は、使用頻度が多いので「節電機能」力《「無効」にスケジュールされています。 

EP 刷終了後も節電状態になりませんので、すぐに次の EP 刷ができます。 

※タイム テーブルがグレーの ときはが下の状態でず。 

•プリンタを設置して1ヶ月が内のとき。 

スケジュールを作成する為にプリンタの使用状況を集計しています。この間は「節電時間」の 
設定に従って節電状態になります。 

•「スケジュール機能自動」が外に設定しているとき。 

常に「節電時間」の設定に従って節電状態になります。「節電時間」については r スケ 

ジュール機能自動 J をクリックしまず。 （50 ぺージ） をご覧ください。 
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節電モードに入る時巧をスケジユール化したい [機器設定] 

スケジュールを決め、いつも決まった時刻に節電（スリープ）モードに入るように設定できます。 

※ 使用できる Web ブラウザと 0S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer り . 。 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
0S 

- Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから「機器設定」を開き、「節電スケジュール」を設定しまず。 


手順 


CASIO SPEEDIA Web Monitor 二 Windows Internet Exp I 


眼， \p] http ： // 192.168 .0.10/ 

； ファイルを)編集岛 奉元 . W わ気に入り(互）ツールの A ルブ (. 


みみ CASIO SPEEDIA Web Monitor 

(例） IP アドレスカく 192.1 68.0.1 0の場合 


L Web ブラウザを起動しまず。 

2 ‘ アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



义 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 




CJK ly キみもレ ] 


設ちまち、 

、□ヴアウト J 

+ ネッ トワークお定 

時巧を巧 . 巧了ゾみへ， 

設定を 更手臟巧 

1- たを記をち左；；*ニュー上り預を巧目ぞ巧巧してくださ11。 

2. ま示された預を巧目のまをぞ巧 t してください。巧无巧ちは 1U 下のいずれかの田化でブリンタへさ信されます。 

*« の操作では フリン 9 へ是居されませんめでこ注*くだれ 》• 

• ぶ K , 田へぶたは i な lis 定へ,プリン々ドライバま巧なか*目 y などのポタンをクリックすることじよ y 他 

+, な沾訪ミ/捐が設定 

视器設定 、 

f - 即 ） 

、 IS ミちが ノ 

のま定函百へま示さをかする。 

• ま定ま更イニュー]*巧に上り他のま定 B 面へま示をを 曲 する* 

• WM ノぞクリックする。 

. 巧了^ぞク U ックする • 

十巧巧スケジュール 

1 C カー ド巧巧 

+_> 曲巧段ミ 

+註を IB 懼お設ち 

十;ブリン$ドライパせ巧設定 

巧されません。 

なわ、をま定ま *6 面モ董 * 巧れが一を巧 田 巧われない#さはまをま S のタイムアウトとな y、 それまでのま倍 
巧さはすぺて 《 まされて ま 走左'正ロヴアウト枯 g となります. 

(芭去内 8 の as を巧うと. 5 イムアウト 8W 巧が白お巧ちされます， を ffiB 上 S へ タイムアウ H8 り時百の目ちモ S 示していますのでさちに 
してくだみ、 • * た.る®面上 》 の r 巧面さ長 ル々？•ると、タイムアウト時田め1+5田がリセットされ as されます，） 

5 イムアウトが*ました应 1 供 b フラウヴ上には一切の 《 示が巧われまだんが， 5 イムアウトが? 6 生した fS じをちが巧われた時に巧めてエラーま 
示が行われますのでこ ミ 主* くだみ、 • 

この 5 イムアウト貞曲は r ホホワーウ田左- Tcp/ipa ミ-巧 巧 a ぞ J の r アイ H ル貞百 J にて* 至 巧おです， 巧 巧が巧ではじかが曲まされ 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0K」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


6、 「機器設定」、「節電」の順に「+」ボタンをクリックし、「節電形態」をクリックしまず。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 


i きをを至、 

時巧を長 、なへ ) 、巧り.みへ j 

1 □ヴアゥト J 

ぉぉ設定-節電 

みネットワーク巧ミ 

+. なが設ミ/用が設定 

〇スケジュール拽お*か巧電ちほには 5) 

■ L を タケジュールがおをか®*スクジュ-ルにはう 3 

十巧ぶ1設定 

-棵巧訪ち 

-巧巧 

巧制が了な が语巧を 

巧巧おお 

巧巧 B 寺巧 

,巧了， . ；か j 

+巧巧スケジュール 

立ち上げモード 


1 C カード枉巧 

ホ;か巧設ミ 
+詳如棵巧設定 


.丈;プリンタドライバ巧巧 i さち 


設定を至 

巧巧延長- 夕 A 一 UJ — >か , 

D ヴアウト 

iTi 1 III ■ imUHlfHHIH 

巧お設定一節電一節電スケジュール 

スケジュール設定め 

+ブソトワーク設定 

十.な巧設定/巧が記定 

1. 厂1時町!巧留1〜1阿時阳>ぶ留1巧乂；刖除 J 、下へ； 

t - 巧則試ち 

一.碟巧設定 

2. 区> 区]か受〜区]時区屯貸 J ? ムか縣人上へ j 、 下へ J 

—巧巧 

3- Id 巧が@1〜[^時 &@j 肖り除 

^巧ミスケジュー 

4. に i 巧 U 巧©1〜 | l 2 J 巧巳_1»贸1ム — A ：! 心'—上へノ 

f スヶジュ-ル致 ミ^ 

前へノ 巧了 J '莖 

1 スケジュール設定ゆ 

\ スケジュール設定 <3 / 

巧日毎の泣 定^^^ 



7. 「スケジュール機能有効（節電スケジュールに従う）」をクリックしまず。 


ぶ 「節電スケジュール」 
ケジュール設定④」 


の「+」ボタンをクリックし、 
のいずれかをクリックしまず。 


「スケジユール設定①」〜「ス 




.織り 


巧聞巧を KA 巧了 ) —沒へ ) 


巧お設定"節電一節電スケジュール 



みネットワーク巧ち 


十.玲巧設定/用活記定 
+,かぶI試ち 
一. 视お設定 
-巧巧 

巧巧おが 
節巧巧巧 

—巧巧スケジュール 

スケジュール段定① 
スケジュール設定な 
スヴジュール設定ゆ 
スケジュール設定ゆ 


スケジュールま定の 




1. 担"1時西"]巧留 j 〜||12]時 [00 お資 I 夕入ノ刖除^. . 下へ J 

2-[医！]巧 [0 1み©]〜11〇1巧[〇 !«受]ノ刖除 J 上り 、下り 

3. [区1巧[^]が@|〜I□時区>@] Jf ん肖り除 J 

4. [〇1#|〇_>@] - ||〇 >[ L 1»©] 巧入 J 刖除 人 上 A J 



巧日毎の封:ち 
なち上げモード 


9* 節電モードに入らない時間帯を設定しまず。 



10 . 


「曜日毎の設定」をクリックし、曜日毎の「スケジュール設定①〜④」、または 
使用」を設定しまず。 


「未 
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( i き定ま至 、 

ヴァ。卜 7 

巧ほ巧ち— ■ ttA ) 1 > か） 

巧お設走一節電—節電スケジュール 


ちネットワーク巧ち 

+.1 な巧設ち/巧巧設定 

+. •巧剧設定 

—视巧設定 

一巧巧 

巧巧お抵 

巧巧時巧 

-巧ホスヴジユール 

« 曰巧のまを 

月：1スケジュ-ル設ミ⑩ v| 乂： R ケジュ-ル段まゆ v| 

水： [_ スケジュール設定近*‘ j 木：にケ3ュール巧定めろ！ 

を： 1 スケジュ-ル sa 定の 1 づ1 ±：巧丽 3 

日：1ホ g 用 

, -mt が 了 T; れ ) 


http ：// 192.168.0.10/?212569 - 1 92.1 68.0.10 :訪ちを ; E - 口 同肉 


i ミちをまを終了します。が了方まぞ遥折してください。 


【 巧巧してが了 ) 破巧してが了 ^設をを更 A 戻る 


} {ネルまで 

インサツテ''ゎス 

) ネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 パッセー ジ 

^ 〇 〇 〇 


ま示を巧 


フリン5がが利中の巧をやフリン5巧に巧利デー 5が孩っている巧合 r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧利がな了するまで待つか、フリン5の操ホを巧い巧刖デー5をすぺて化巧してくだみ、， 

プリンタがおお記 &} 果な 


g 資 イシタ- 


か 如％， 


節電 モードに入る時間をスケジュール化したい[機器 設定] 
バ •「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 


72 •「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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セキユソティ編 

この編では、 EP 刷物の複写防止、 ID 情報の付加、親展 
巧刷、ユーザの限定など、プリンタのセキュリティに 
ついて説明しています。 


化の人に見られないように抑閒したい [認証巧刷（に力ード認証)] 


コンピユータとプリンタにに力ードリーダを取り付けると、プリンタの八ードディスクに 
保をされている認証巧刷文書を、暗証番号の代わりににカードを使用して巧刷できます。 

《この機能は N 3000および Windows 98/ Me 環境では使用できません。また、こ 
の機能を使用ずるには、別売のにカードリーダ、八ードディスク、 USB ホスト 
ボードが必要でず。 


参プリンタに USB ホストボードと八ードディスクを取り付け、にカードリーダを 
USB ホストボードのコネクタに接続します。 

各製品のマニュアルをご覧ください。 

•プリンタドライバのイン!-ール後に、「環境設定」タブの「装置構成」で八一 
ドディスク、 USB ホストボード、にカードリーダを設定しておく必要がありま 
ず。この操作は1回だけで、が降は不要でず。 

陪^ 装置 構成を設定ずる（八ードディスク、 USB ホストボード、にカードリー 
ダの追力の （59 ページ） 

• EP 刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「認証 EP 刷」を設定しまず。 

認証 印刷 （1 C カード 認証） を設定ずる （61 ページ） 

参実際に EP 刷をずるときは、に力ードリーダにに力ードを置きます。 

にカードで印刷を開始ずる （64 ページ） 


八ードディスク、 US 目ホストボードを 
実装した N 3500 / N 3600 




1 





に力ード情報をあらかじめに力ードリータ' にに力ードを 
プリンタドライバに登録 置いて印刷開始 


認証用力ードは Felica や Mifare などのに力ードなどや、 
携帯電話などの RFID デバイスが使用できます。 

* Ferica はソニー株式会社の登録商標です。 

* Mifare は Royal Philips Electronics N.V. の登録商標です。 


準備 

あらかじめ各製品のマニュアルをご覧いただき、 USB ホストボード、八ードディスク、にカードリーダを取り付けてくださし、。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷 （1 C カード認証)] 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスク、 USB ホストボード、にカードリーダの追加） 

《 「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してください。 
《 「八ードディスク」、 「 USB ホストボード」、「にカードリーダ」が既に 「装着 済」に表示されている場合、この操作は不要でず。 



L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


121^1/7(0 ブリシ化 FAX v]H 巧め 




2 、 「CASIO SPEEDIA N 3600」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい [認証 印刷 （1 C カード 認証)] 



「プリンタ情報取得」ボタン 


4. 「装置構成」の「モ装着」に表示されている「八ードディスク」、 「 USB ホストボー 
ド」、 「1 C カードリーダ」を選択し、「追加」ボタンをクリックしまず。 

参「八ードディスク」\ 「 USB ホストボード」\「に力ードリーダ」力《「装着済」に表示されます。 
•「プリンタ情報取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、印刷ポートに 「Standard TCP/IP Port 」 を使用している場合、この 
ボタンをクリックするとプリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 巳ボード設定、 US 巳八ブとの相性、ケーブル長などにより、プ 
リンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成に合わせ、 
上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 



5. 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい [認証 印刷 （1 C カード 認証)] 


認証印刷 （1C カード認証）を設定ずる 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティで「認証 EP 刷」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読 
み替えてください。 



1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 



2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷 （1 C カード認証)] 



3. ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「認証巧刷」にチ X ックマークを 付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックして「認証 EP 刷の設定」ダイアログボックスを表示し、ドキュメ 
ント名（ジョブ名）やに力ード情報を登録します。詳しくは手順4をご覧ください。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



■簡単 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「認証 EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックして「認証巧刷の設定」ダイアログボックスを表示し、に力ード 
情報やドキュメント名を登録します。詳しくは手順4をご覧ください。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷 （1 C カード認証)] 




4、 1 C 力ード情報、ドキユ y ント名を設定し、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
(前回と同じ設定で印刷ずる場合は不要でず。手順5に進んでください。） 

参認証巧刷の設定 

① 「にカード認証」を選択して「認証情報の登録/更新」ボタンをクリックし、「にカード認証 
の設定」ダイアログボックスを表示します。 

② 「登録開始」ボタンをクリックすると、プリンタ表示パネルが「に力ート '' カサ'' シテクタ'' 
サイ」に変わり、プリンタのデータ•ランプとメッセージ•ランプが点滅します。 

③ に力ードリーダにに力ードを置きます。（「待機時間」が内にに力ードを置かないと登録は中 
止されます。） 

情報読み取りが終わると、プリンタ表示パネルが「にカート'' ヨミトリマシタ」に変わります。 

④ 何のカードで登録したかを忘れないよう「登録カード情報の説明」に名称を入力し、「登録実 
行」ボタンをクリックします。（左図は「社員証」名で登録時の例です。） 

⑥ 「0 K 」 ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。 

参 ユーザ 名 

「登録開始」時やジョブ登録/巧刷時に、プリンタの表示パネルに表示するユーザ名を設定しま 
す。 


•ドキュメント名 

プリンタの表示パネルに表示するドキュメント名（ジョブ名）の先頭に、時刻を入れるか選択 
します。 

参ファイルー覧表示文字列 

親展ジョブ操作ツールで八ードディスクから EP 刷ジョブを削除する際のファイル名をドキュメ 
ント名にするか、指定文字にするかを選択します。 

• ドキュメント名には、半角英数きカタカナ （ ASCIk 2 A > H 除くく 20> H 〜 く 7 F > H 、く AO > H 〜 く DF > H ) だけ 
を使用できます。 

参巧刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここのチェックマークを外すと、手順5の EP 刷実行時に再度「認証 EP 刷の設定」ダイアログボッ 
クスが表示されます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷 （1 C カード認証)] 



义 「巧刷」ボタンをクリックしまず。 

•確認のため、「認証巧刷の設定」ダイアログボックスが再度表示された場合は、内容を確認して 
「0 K 」 ボタンをクリックします。 


に力ードで巧刷を開始ずる 

認証巧刷の指示をした巧刷データは、すぐに巧刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
EP 刷を開始するには、にカードリーダに手順4.で登録したにカードを置きます。 
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化の人に見られないよミに抑閒したい [認証巧刷けき証番号認証)] 


認証 EP 刷を設定すると、巧刷文書は一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
巧刷を開始するには、プリンタ操作パネルの田ボタンを押し、ジョブの実行を指示する 
必要があります。 

《この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できまず。 



•プリンタドライバのイン!-ール後に、「環境設定」タブの「装置構成」で八ード 
ディスクを設定しておく必要がありまず。 

この操作は1回だけで、が降は不要です。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追加） （65 ページ） 


• EP 刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「認証 EP 刷」を設定しまず。 

認証印刷（暗証番号認証）を設定ずる （68 ページ） 


•実際に EP 刷をずるときは、プリンタ操作パネルで田ボタンを押しジョブの 
実行を指示しまず。 

暗証番号認証で印刷を開始ずる （72 ページ） 


一時的にプリンタの八ードディスクに保を 



プリンタ操作パネルの g ボタンを押す 


手順 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追加） 

《「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してください。 

《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要でず。 

L 「スタート」 乂ニューの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フォル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 


I アドレス(がI ろ i ブリシタと FAX 


-y I 百 巧め 





「プリンタ情報取得」 


タン 


2 「CASIO SPEEDIA N 3600」をちクリックし、「プロパティ」を選択しまず。 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 


4. 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」 
ボタンをクリックします。 

•「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、巧刷ポートに 「Standard TCP/IP Port 」 を使用している場合、この 
ボタンをクリックするとプリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 巳ボード設定、 US 巳八ブとの相性、ケーブル長などにより、プ 
リンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成に合わせ、 
上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 
5. 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 


認証印刷（暗証番号認証）を設定ずる 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティで「認証 EP 刷」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読 
み替えてください。 




1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 



3. ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「認証巧刷 」 （Windows 98/ Me の場合は「親展巧刷」）にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックして「認証 EP 刷の設定 」 （Windows 98/ Me の場合は「親展巧刷設 
定（暗証番号認証）」）ダイアログボックスを表示し、ドキュメント名（ジョブ名）や暗証番 
号を設定します。詳しくは手順4をご覧ください。 

④ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



■簡単 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「認証 EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックして「認証巧刷の設定」ダイアログボックスが表示し、ドキュメ 
ント名（ジョブ名）や暗証番号を設定します。詳しくは手順4をご覧ください。 

④ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 


く Windows 98/Me> 



4, Windows 98/ Me の場合 

ユーザ名、識別名、暗証番号を設定し、 「 OK 」 ボタンをクリックしまず。 

(前回と同じ設定で印刷ずる場合は不要でず。手順5に進んでください。） 

•ジョブ名 

ジョブ名は16文きで構成されます。前半の8文きはユーザ名、9文き目は暗証番号が「あり」のマーク 
(*)、10文き目が降は識別名です。 

• 指定したジョブ名は、プリンタ操作パネルの田ボタンを押したときにプリンタの表示パネルに表示さ 
れます。 

• ユーザ名は前回使用した名前が表示されます。 

• ユーザ名、識別名には、が前に使用した名前をリストから選択できます。 

• ユーザ名、識別名には、半角英数きカタカナ （ ASCIk 2 A > H 除くく 20> H 〜 く 7 F > H 、く A 0> H 〜 く DF > H ) だ 
けを使用できます。 


参暗証番号 

4 おの暗証番号を入力します。 

• 暗証番号は必ず4巧入力する必要があります。 

• 暗証番号は忘れないようごを意ください。 

参巧刷実行時に設定ダイアログを表示させない 

ここのチェックマークを 外す と、 手順 5の 巧刷実行時に再度「親展巧刷設定（暗証番号認証）」 
ダイアロ グボ ックス が表示されます。 
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く Windows 2000 /XP/Se 「 ve 「 2003 /Vista> 



他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 


Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista の場合 

暗証番号、ユーザ名、ドキュ^ント名を設定し、 「 OK 」 ボタンをクリックしまず。 
(前回と同じ設定で印刷ずる場合は不要でず。手順5に進んでください。） 

参認証巧刷の設定 

① 「暗証番号認証」を選択して「認証情報の登録/更新」ボタンをクリックし、「暗証番号認証 
の設定」ダイアログボックスを表示します。 

② 4析の暗証番号を入力して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

• 暗証番号は必ず4が入力する必要があります。 

• 暗証番号は忘れないようごを意ください。 

参 ユーザ 名 

ユーザ名を、ログオンユーザ名にするか指定文字にするかを選択します。 

• 指定したユーザ名は、プリンタ操作パネルの田ボタンを押したときにプリンタの表示パネルに表示さ 
れます。 

• ユーザ名には、半角英数カタカナ （ ASCIk 2 A > H 除くく 20> H 〜 く 7 F > H 、 く A 0> H 〜 く DF > H ) だけ、最大 
16文きを使用できます。 

参ドキュメント名 

プリンタの表示パネルに表示するジョブ名の先頭に、時刻を入れるか選択します。 

参ファイルー覧表示文字列 

親展ジョブ操作ツールで八ードディスクから EP 刷ジョブを削除する際のファイル名をドキュメ 
ント名にするか、指定文字にするかを選択します。 

• ドキュメント名には、半角英数きカタカナ （ ASCIk 2 A > H 除くく 20> H 〜 く 7 F > H 、く A 0> H 〜 く DF > H ) だけ 
を使用できます。 

参巧刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここのチェックマークを外すと、手順5の巧刷実行時に再度「認証巧刷の設定」ダイアログボッ 
クスが表示されます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 



义 「巧刷」ボタンをクリックしまず。 

•確認のため、「認証巧刷の設定 」 （Windows 98/ Me の場合は「親展巧刷設定（暗証番号認証)」） 
ダイアログボックスが再度表示された場合は、内容を確認して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


暗証番号認証で印刷を開始ずる 

認証 EP 刷の指示をした EP 刷データは、すぐに EP 刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
巧刷を開始するには、プリンタ操作パネルの田ボタンを押し、ジョブの実行を指示する必要があります。 


1. プリンタ操作パネルの田ボタンを押しまず。 

2. 田または困ボタンを押してユーザ名を選択し、医量ボタンを押しまず。 

く Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista の場合> 

ューサ '' センタク プリンタドライバで設定したユーザ名を選択します。 

▼ U S E R 0 01 


く Windows 98/ Me の場合> 

ューサ '' センタク 「フメイユーザ」 を選択します。 

▼ [フメイユーサ '' ] 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[認証印刷（暗証番号認証)] 


3. ® または困ボタンを押して印刷ずるジョブを選択し、医量ボタンを押しまず。 

シ '' ョフ '' センタク 

TA 1 1:30 卜 '' キュメント01 


•因ボタンを押すと、ジョブの選択が中止されます。 

• [ ALL ] はすべての巧刷ジョブを選択します。 

4. 暗証香号 （4 做を入力し、 医量 ボタンを押しまず。 

困ボタン：番号を1ずつカウントアップします。 
团ボタン：番号を1ずつカウントダウンします。 
因ボタン：入力するおを右に1析移動します。 


シンテン XXXXXXXXXX 

▼乂アンショウ No . 0 0 0 0 


5, 選択したジョブを印刷、または削除するかを選択しまず。 


11:3 0_卜'' 夺ユメント01 
サクシ'' ヨ /インサツ 

決定1ボタン ： 

ジョフ'职肖ボタン： 

ボタン 


選択したジョブを巧刷します。 
選択したジョブを削除します。 
ジョブの選択（手順 3) に戻ります。 
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複导防止の八 0 ターンを巧刷したい [コピーガード®刷] 


文書の不正使用/流出を防止するため、文書に複写防止のコピーガードパターンを付加して巧刷できま 
す。コピーガードパターンが EP 刷された文書をコピーすると、コピーガードパターンの種類により、 
次のいずれかの効果が得られます。 


コピーガードパターンを印刷 



参 複写すると文字が浮かび上がる （ P : ポジ) 
•複写す ると文きの部分が消える （ N : ネガ) 
参 原本だけに文字が表示される 


接如 ^ みかみ嘶ホ嘴 


、みげ禾 


[/を 思 I 


-コピーガード EP 刷を利用ずる場合は、同捆の CD - ROM を使用してプリンタドライバをインス!ルしてください。 

OS の「プリンタの追加」からインストールした場合は、プリンタドライバセット内の 「 CGSystem 」 フォルダ内のセットアッププ 
ログラムを実行ずる必要がありまず。 

-コピーガードパターンは、拡大/縮ルやマルチページ設定に影響されず、用紙全面に巧刷されます。 

• E 口刷できるコピーガードパターンは、あらかじめ設定されているパターンだけでず。 

ただし、「コピーガードツール」（有償）をインストールずると、コピーガードレジスタを起動して、コピーガードパターンの追加、 


変更ができまず。 


-次のように設定されている場合は、コピーガード EP 刷を [ ON ] にずるとメッセージを表示して、下記の設定を解除または変更し設定不 
可（グレー表示）になりまず。 

-解像度が [600 dpi ] が外に設定されている場合、解像度を [600 dpi ] にしまず。 

-マルチぺージの設定で[分割]または [ BOOK 合脚が選択されている場合、マルチぺージを [ OFF ] にしまず。 

•フォームオーバーレイ EP 刷のフォーム処理で[フォームフアイル出力]が選択されている場合、フォームオーバーレイを [ OFF ] にしまず。 
•フォームオーバーレイ EP 刷の発生オプシヨンで[先展開]が選択されている場合、フォームオーバーレイを [ OFF ] にしまず。 

-セパレータの挿入の [1 ぺージごとにセパレータを挿入ずる]の設定で[セパレータに〕ピーを EP 刷ずる]が [ ON ] の場合、 [ OFF ] にしまず。 
-プリンタに登録されている EP 刷権限により、コピーガードが強制的に設定される場合がありまず。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 


•プリンタのプロパティで「コピーガード EP 刷」を設定しまず。 


※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 


圏ドキユタント-ワ-ドバウド in 后1 网 




1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 




コピーガート'印刷のアイコン 


■標準 UI の場合 

①「セキュリティ」 


タブをクリックします。 


② 「コピーガード EP 刷」にチェックマークを付け、コピーガードパターンを選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


参「設定…」ボタンをクリックすると、「コピーガード EP 
刷の設定」ダイアログボックスが表示されます。この 
ダイアログボックスでコピーガードを巧刷するペー 
バを奢巧でまキす 

「巧刷ページ」ボタンをクリックして、「全てのペー 
ジ」、「1ぺージ目のみ」、「2ぺージ目が降」から選択 
します。 

また、「コピーガードツール」（有債）をインストール 
すると、通常はグレーアウトされている「コピーガー 
ドレジスタを起動」アイコンが表示され、コピーガー 
ドパターンを追加、変更することができます。 

■簡単 UI の場合 

①コピーガードのアイコンをクリックします。 




クソック 


圖 


コピーガード EP 刷できません。 


ツク 


コピーガード巧刷が設定されます。 


] ピーがード巧 a の設ミ 



] ピ'•力''—ド 
るが化） 


がターンの説明： 

: 巧写すると文字のが好げ巧かび上びる巧横 

け詔： 

CASIO 

余白： 

_hOiTim 下 0 mm 左 Omm も 0 mm 
文まより谢ゴ巧する 


m 


_^己九，一:：.—::を超巧(防 
••つピ—力''-ド i ちまみ追加、巧是を巧5 


► I 無を件 


巧刷がーン ' 化） 

® をての V—;;'' 
〇 1 A •—/目のみ 
02 V- ゲ目 W 巧 


I OK ] Q キわかレ I [ へ , がが） I を ) 亂度に戻す屯 ) I 


② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 


•次の手順で設定することもできます。 

コピーガードパターンを変更したい場合は、この手順で操作してください。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「コピーガード EP 刷」にチェックマークを付け、コピーガードのパターンを選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



4 . 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 


■印刷イ^ージとコピーイメ ージ 

印刷文書 コピー文書 


〔禁複写〕 〔禁を写〕 



《図はイメージサンプルです。実際とは異なります。 
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誰が印刷したかわかるように巧刷したい [ IDEP 刷] 


文書にセキュリティ情報 （ Windows ログオンユーザ名/ホスト名/日付と時刻/プリンタシ 
リアル番号）を付加し、誰が EP 刷した文書かわかるようにして巧刷できます。 



参プリンタのプロパティで 「IDEP 刷」を設定します。 


※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


セキュリティ情報を印刷(例) 


Windows ^— 
ログオン ューザ 名 


ABCDEFG 


Print 


2006 - 05-01 


05 : 16 : 52 - 


日付と時刻 




ホスト名 ィ_ 
(コンピュータ 名) 


abcdefg 


1To.63 I UUUUUU- 


プリンタ 
シリアル番号 


旨ドキュタント-ワ-ドバゥド in 后1 网 




1 . 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2 * 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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誰が印刷したかわかるよラに巧刷したい [ ID 印刷] 


を本試ちをお設ミわ I セキュリティがーン' V ノ怕都 i 


巧単記ちガィダンス- 




EP 刷ます 


I さらに詳しくかりたい] 


-□地 
」凶 




用巧： A4— > 用化サイス' 

Iff ; 離 kiSSSU 


り。 ぉ- 〇1 昨 


□ [^]フ•比''ュイレイアウト 


] こ□離 有陣位 


I 巧巧化に戻す 1 


(C 


キヤン t ル I [ ルプ ) 


ID 印刷のアイコン 


■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 IDEP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

① IDEP 刷のアイコンをクリックします C 


クリック 


+ッ U 

S 


IDEP 刷できません。 


IDEP 刷が設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
•次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 ID 印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


A 


I フ U ン巧を走] 

mmm 

わ、巧即话巧 

ID 巧刖巧お巧巧 
コピ-が、ドが刖瞬お巧お 

1C トト''記註が刖が巧 
立ち上げモ、ド 
わづ卜お 
西面が則がる賊ぞ 
け个グがみ殺を 

1化刪がみ殷ち 
がザザがみ段を 
[ドライバ装を] 

巧巧巧巧をををに居巧 

於り 
友 y 
友り 
友り 
しなし、 

白巧 

ろライりが]巧 
片面 

OFF 

しなし、 

しない 

:する 

蟲釀端り 


( 囚 J 卿刷を ) 
□] ピ-か'-仰刷を） 


A 


面面印刷在） 
，巧 刷が数1 


□スタン ブ巧刷地） 


I 記ち… 


I 設定… 


□關脚刷妙 I 

唁詞ま号記 i 正の） 

• にカード iSi 正に） 

:二門掘[记防 UREGATE ほ脚を） 


I まな登録•漏集が .. . I 


I 巧巧化に戻す也 ） J 


キヤン t ル I [ ヘルプ ] 




巧 a 記を- 巧単 UI - 


巧刷記を-ちを叫 - 
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誰が印刷したかわかるよラに巧刷したい [ ID 印刷] 


4 . 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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をユーザの®刷物に ID を付けたい 脚刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、常に ID を巧刷するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl J ^± 

- Mozilla Firefox 1.5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから 「 E 口刷設定」の 「 IDE 口刷」で 「 IDE 口刷を付加ずる」を設定しまず。次に権限設定を開き、 「 E 口刷権限設定」で 
「 IDE 口刷」を設定します。 


手順 



脈， [¢1 http ： // 192.168 . 0 . 10 / 


7アイル(り編集岛 亲示 W わ気に入り(互）ツールの AJ レブ (. 


みみ 接 CASIO SPEEDIA Web Monitor 


(例） IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0の場合 


1， Web ブラウザを起動しまず。 

2、 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



3‘ 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックします。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 




4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「guest」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


巧まを至‘1 

. 時な巧* , が了 .みへ . 

、ロヴアウト J 

設定をを手胤 K 巧 

1. を£ま定を13(ニュー上リま定巧目去3»してくだか1。 

+ホットワーク設ミ 

2. ま示されたまを巧目のまををを3£してください。ま正巧をは U 下のいずれかの»巧でブリンタへを信さ 
れます. 

*« の•ホで tt プリン5ベ ant されませんのでこ注*<だみ、 

+括巧設定/巧ホ設定 

. み A ,が\ /または 巧を B 巧定 A ^ フリンタドライバま巧巧を a 目，などのポタンをかック 

+,か則設定 

することに上り他の夏を百面へま示を保曲する • 

• まを巧 ] E メニュー!*巧により他の設定舌面へま示そをめする。 

+. 棵器訪ま 

• ミ□ス廟7 ノぞ州ックする- 

+/め巧設定 

• が了ノぞクリックする。 

+註糾视巧 i さ定 

ちブ U ンタドライバ法度 i さを 

をほした爱 S 巧さは、な巧 4.1 こ a 巧のようじ【まを夏 jE #7« 夏】 S 面で _巧巧して#了 J 巧ク 
りックしないと巧巧されません • 

賴 IS ミ 'X 

なわ、をまを**函面で変更任化か一定時田行われない《さはまちを t のタイムアウトとな 
り、それまでのをち巧巧 J すべて*乘されてまを更更□ヴアウト巧 g となります。 

\ -か剧宿巧設を y 

ていますので安巧にしてくだみ 1, また、をの面上巧の . 時面巧& J モウリッウすると3イムアウト6因の ita がり 

印田に 一ち^ 

タイムアウトが J6 ましを B、Web ブラウヴ上には一切のま示が巧われまだんが、 a イムアウトが*をしも巧に巧巧が巧われた 


6、 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 




\ □ヴァゥト ) 


■ di 周 因 


巧お設定-巧刷法巧設走 


+ ノれ巧段定 





を録するューヴの巧な巧巧 






7. 「モ登録ユーザのセキュリティ設定」の 「IDE 口刷」をクリックしまず。 




I □。ァゥト j 



を録するユーヴのげ剧巧巧 


を绿する ユー ヴの12キュリティ i 另を 


國 の巧助を, 
で ゴ-ガ- 


话ユーザの巧屏 I 巧巧 
5 巧5巧が巧しないわ al 
〉 モノクロ巧なのみ i が 
) 巧5巧禁止するが） 


I回 の E 迎区度を可き也' Cse) J 

□ コビー巧ード Efl 剧ぞお巧でをなし 


を舒巧ユーザの巧定一 K 


、ぉ A j が了 か -) 


8* 「 ID 印刷を解除できない （ se )」 をクリックし、「設定変更ログアウト」ボタン、ま 
たは「終了」ボタンをクリックします。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 




i をち変更をが了します。が了方まぞ遥巧してください。 
( 巧巧してが了 ) 破巧してが了^設定を更 A 戻る 


} {ネルま示 

インサツテ''キマス 

バネルランブ 

オンライン 巧を 5=—タ パッ七ージ 

^ 〇 〇 〇 


ま示を巧 


フリン如仰利中の巧合やフリン5时こが利デ-5がちっている巧を r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧削が终了するまで待つか、フリンタの圾作を巧い巧利デー5をすぺて化巧してくだみ、 ♦ 

プリンタがおお記 &} 荣巧 


a 9 インタ—ネット ち 100%， 


义 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

参プリンタドライバの IDEP 刷がグレー表示されます。 



84 





















































ヘッダやフッタを付けて抑閒したい [ヘッダ •フ ッタ巧刷] 


文書にヘッダやフッタを付加して巧刷できます。 

ヘッダやフッタとして巧刷できる情報は、ユーザ名、ドキュメント名、日付と時刻、ページ 
番号、任意のテキストです。 

参プリンタのプロパティで「ヘッダ•フッタ EP 刷」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷する手順を例にして EP 刷の操作を説明します。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


ヘッダ•フッタを印刷(例） 

— ►ドキ ュメント名 


Print 



手順 


2006 -05-01 


0己:16:巳2 


日付 


ま示が巧入のま式城ヘルプ(ぶ 

巧巧(が— Ctrl+N 

閉くめ)〜 州1+0 

上まきな巧を） ひ H+S 

をおを巧け订贿婚… 

，咱 

腐 VB/U 換 | t | き呈 ミ； 

' Efl 刷の)… Ctrl+P J 

• 1 .7 • 1 .目. 1.9. 1 .10. 1 .11• 1 .12. 1 .13.1 .14. 1 .啤 1 .16. 1 .17. i .18.1 


口 J 刷フレピュー逆） 

バ-ジ設定(ぶ… 


をホ1キ .-,r 一,--;.,1; 

送怯屯)… 



1 . 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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ヘッダやフッタを付けて巧刷したい[ヘッダ•フッタ印刷] 



3. ■標準 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ.フッタ EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックします。 

参「ヘッダ. フッタ巧刷の設定」ダイアログボックスが表示されます。 



④ヘッダ. フッ タとして巧刷する情報に チェックマークを 付け、巧刷する位置を選択します。 
•必要に応じて、 「EP 刷ページ」、「配置の基準」を設定します。 

参「色設定」ボタン、「フォント設定」ボタンをクリックすると、ヘッダやフッタの色やフォ 
ントを設定できます。 

⑥ 「0K」 ボタンをクリックします。 
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ヘッダ•フッタ印刷のアイコン 


ヘッダやフッタを付けて巧刷したい[ヘッダ•フッタ印刷] 

⑥ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①ヘッダ.フッタ巧刷のアイコンをクリックします。 
ヘッダ. フッタ巧刷できません。 


+クリック 

ヘッダ.フッタ巧刷が設定されます。 

クリック - 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•「拡張設定」タブの「ヘッダ•フッタ EP 刷の設定」で設定されている情報と巧刷位置が反映され 
ます。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ.フッタ巧刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定...」ボタンをクリックし、「ヘッダ•フッタ印刷の設定」ダイアログボックスで、ヘッダ•フッ 
夕として印刷する情報や印刷位置などを設定し、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

詳しくは ■標準 UI の場合 （86 ページ） をご覧ください。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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ヘッダやフッタを付けて巧刷したい[ヘッダ•フッタ印刷] 


4. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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複导禁止などのスタンプを付けて巧刷したい [スタンプ印刷] 


EP 刷文書に、会社のロゴや、複写禁止/機密を示すスタンプを付加して巧刷できます。 


参プリンタのプロパティで「スタンプ EP 刷」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


ロゴや、機密を示すスタンプを付加して印刷 



手順 



を胺 L 


ぶ CASIO SPEEDIA N3600 


がお：準楠完了 

場所 

コプシト 

パージ抑国 
@ すぺて(じ 
涯折したき粉の 


□乃 ィルへ化力(り し! — 詳を脂綻(が 


1 プリンタの巧ま ⑩… J 


巧をのページ(ぶ 


G パ—ジ指定を)： 5— 的的已 


ま规ページ麵のみを入力し 


が数に)： 


u が単垃でが刷に） 

证函证 


巧刷を） J 〔 キャンむレ I 〔 通用咕 I 


L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写禁止などのスタンプを付けて巧刷したい[スタンプ印刷] 



3 . ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ EP 刷」にチェックマークを付け、スタンプの種類を選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


•「設定…」ボタンをクリックすると、「スタンプ巧刷の設 
定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアロ 
グボックスで、スタンプの形、色、大きさなどを変更で 
きます。 


• 新しくスタンプを追加したい場合は、「新規追加」ボタンを 
クリックします。スタンプにする文きを入力したり、ビット 
マツプ形式の画像を取り込んでスタンプを作成できます。 



VfoSS 

m 禁巧写 


□繰り 巧し En 刷 
囚远 かし巧刷を） 


, が届い*-ゲの - S 巧刷単位(ぶ - 

® をてのV—/ ©V —ン''単位で巧刷 

_ 〇 IV—/'目のみ 〇 用化単巧で EP 刷 

r 巧規お加化)... 1 I 肖り陆(じ I 02 v —/ 目"巧 


0 K I I キト ンセル I [ ヘルフ•お） ] 厂巧巧他;:戻すを ） I 


• 「繰り返し印刷」にチェックマークを付けると、スタンプ画 
像を用紙全体に繰り返し、用紙の地模様のように巧刷でき 
ます。 
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巧単記ちガイダンス 


星装谨碟の帶藏目纖驚 

た1 3. アイコンボタンで設定します。 


I さらに詳しくかりたい 


JJ 

'4 


用巧： A4— > 田! i 
樹化巧：自れ 
化な：バネル設: 


'油紙サイス'巧り 
I レ設定巧り 


En 刷を 

0。1 カラ- 〇 がモノクロ 

□胃 b フ•比''ュィレイ巧卜 

巧刷部数 

|1 1 ; 自陣な 


f 巧期化 1 こ房す] 

Q \ 01 

K 1 \) キヤシ t ル II ヘルプ 


A 


を本設定 I 化渠設ちか!たキュリティ I が一/ V ノ巧報 


スタンプ印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

※簡単川では、スタンプの形、色、大きさなどを変更したり、スタンプを新規追加したりずる 
ことはできません。このような場合は、標準 UI を使用してください。 

①スタンプ巧刷のアイコンをクリックします。 


クリック 


夺ッ U 

副 


スタンプ巧刷は設定されません。 


ツク 


タブの「スタンプ巧刷」の初期値が選択 


スタンプ巧刷が設定されます。 

•スタンプの種類は、「セキュリティ」 

されます。 

プリンタドライバインストール時は、初期値が (§) に設定されています。 
② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

>次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


を肢 


。プリンタの 樹[ 
如胤0 SPEE 


SPEEDIA N3600 


がお：宰楠完了 

巧所 

コ於卜 


©す ぺて(じ 
进折したきのの 
〇 ペーつおち域： [1-65535 " 


□乃 ィルへ化力の r 詳細設定(齿 1 
し プリンタの巧まが…」 


巧なのページ ( jj ) 


ま规ページあ囲のみを入力し 


が数に)： n _^ 

J が単位で印刷(か 

曲函函 


( 巧刷を） ] 1) キャンセル 11 通用曲 I 


4. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 


複写禁止などのスタンプを付けて巧刷したい[スタンプ印刷] 


憤載綻 


巧刷設定-巧単 UI - 


圓晋琴藝 
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カラー印刷でまるユーザを制限したい 脚刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、カラー巧刷できるユーザを制限するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl J ^± 

- Mozilla Firefox 1.5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


• Web ブラウザから「権限設定」を開き、 「 E 口刷権限設定」で「モノクロ EP 刷のみを許可ずる」を設定しまず。 


手順 


CASIO SPEEDIA Web 


眼， http ： // 192.168 .0.10/ 


7アイル(り編集 岛 奉元 . W わ気に入り(互） ツールの A ルブ (. 


みみ 


^ CASIO SPEEDIA Web Monitor 


(例） IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0の場合 


L Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



ふ 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 




i さま‘ま 去 i 

- 時おお巧 ’ 巧了 'みへ， 

、 がアウト J 

設定をま手煩は巧 

1 た£まちを更5(ニュー上りまち巧目去度巧してくだか1* 

+ ネッ トワー ク 設定 

2 ま示されたまを巧目のまを玄変 3£ してください。を正巧をは U 下のいずれかの » 巧でブリンタへを信さ 
れます， 

*« の•ホで tt プリンタへさ尼され3せんので こ 注*<だか、 

"t 洽巧設定/巧巧設定 

• か' V ,おへノ または 巧を li を定へソフリンタドライバ 巧房 巧を 巧目，などのポタンをかック 

する ことに 上り他の寅を百面へま示を保 ib する • 

ちか則設定 

+,视巧訪定 

• 巧を 董正 y ニュー 《 巧に上 IJ 值 のまを 田面へ まををなめする。 

• WM ノぞ州ックれ. 

ちれ巧設定 

• 巧了 y ぞクリックする。 

+ 註如视おおち 

をほした巧更巧客は、话巧 4. 1 こ£ 巧のよう1 こ 【まを巧;！;掉 7g 受】 B 面で ななしてが 7 ホウ 

みブ U ンタドライバ 法 巧試定 

賴 IS ミ 

1 +J を定宿古 1 

りックしないとななされません • 

なわ、ちまをま E 宙 B で荣 3E 巧れ巧一を巧田行われない#さはまを巧里のタイムアウトとな 
り、それまでのをほ内容はすべて*巧されてまをま更□ヴアウト巧ことなります* 

\ つかか巧报設ミ y 

てし、ますので巧*にして くだか. まも. 各面 田 上 》 の 時®延 & 巧ウリッウすると9イムアウト 冉 因の itai がり 

せ ホされ gft まれます •） 

ユーザる入力 

を易するユーヴの Efl 剧宿巧 

3イム アウトが* ましち 《.Wtb フラウヴ上には一切の 《 示が 巧 われまセんが. 5イムアウトが？ 6 をした巧に 巧な が行われた 
時 1 こな) めて エラーま示が 巧 われますのでこ注* くだみ、， 

この9イムアウト 畴〇 はけ’ホワーク 巧 S - TDP/ipa； 立-わけ酱去 J のけが ル 《岛Jにて 至 $巧曲です • の W 巧な 
ではけ 夕 J が 巧 去されてい S す* 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「guest」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


6. 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 


93 








































































カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 



7. 「巧刷ユーザ登録」をクリックします。 


及 次の手順でカラー印刷を許可ずるユーザを登録します。 

① 「ユー ザ名入力」に カラー 巧刷を許可す るユー ザを入力します。 

② 「登録するユーザの巧刷権限」の「巧刷を制限しない （ pa )」 にチェックマークを付けます。 

③ 「追加」ボタンをクリックします。 

④①〜③の手順を繰り返し、カラー巧刷を許可するユーザを登録します。 

⑤「未登録ユーザの設定」の「未登録ユーザの EP 刷権限」で「モノクロ巧刷のみ許可する （ pm )」 
にチェックマークを付けます。 

义 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックしまず。 



7化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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印刷できる ユー ザを IP アドレスで制限したい [ネッ トヮ—ク 巧刷制限設定] 

プリンタの権限設定で巧刷を許可する IP アドレスを登録し、巧刷できるユーザを制限するように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl J ^± 

- Mozilla Firefox 1.5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから「権限設定」を開き、 「 E 口刷制限設定」で「ネットワーク EP 刷制限設定」を設定しまず。 


手順 


CASIO SPEEDIA Web Monitor 二 Windows Internet Exp I 


㈱ ， \p] http ： // 192.168 .0.10/ 

:ファイルを)編集岛 奉元 . W わ気に入り(互）ツールの A ルブ (. 


みみ CASIO SPEEDIA Web Monitor 

(例） IP アドレス*く 192.1 68.0.1 0の場合 


L Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



ふ 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 




0 K I ) キが^た J レ ] 


設ちまち、 

、日ヴアウト J 

時巧巧み 巧了 ホべ， 

設定をま手胤 5 時 

1. た己贾をま更：?<ニューよりまを巧目を法巧してくださ11。 

+ネットワークおち 

2. ま示され t まを巧目の設をモ巧モしてください*巧 S 巧さは U 下のレずれかの B 巧でブ11ン5へを ft されま 

»他の！*ホではプリン5へちちされませんのでこな*くだれ、 

給が記を/田化設を 

+.EP 則設定 

+. 碟器設定 

. ;か，が\ぶたは 齡■巧ミへ，プリンタドライバ法巧巧を巧目/などのポタンをかックする 
ことじより fe のまを函 B へまモそ巧れする， 

• をちま史 y ニュー B 巧により他のま定百面へ丟示ぞ巧めする。 

-■□を顯声クリックする* 

+詳如视化試:定 

• 逆 7— J そかぃゥれ • 

ま信した巧 X 內さは、をち4.じ S 巧のように【ま定ま左が 7 S 蚕】宙おで ななしてが7 j をクリッ 

ちプ U ンタドライバ巧巧設定 

戸 巧 Wi 巧 

クしないと巧巧されません • 

なわ、ち設を荣 S 百面で巧更巧れ巧一定巧田巧われない巧ろは設定巧 g のタイムアウトとな y 、 そ 
れまでのを倍巧さはすぺて**されて設定巧:！ ロヴアウトな態とな y ます • 

r +13ち ite 目 is ち 1 

\ tEP 剧巧巧訝定 J 

、 つ巧剧削巧設定 ゾ 

(ft ま!* 1 S の*まを行うとタイムアウト sy ち旧が a 技巧《されます，を®面上* へ 5イムアウト《り時田の目モをる示してい 
ますのでまち1こしてくたを1。まわ.をあ面上 巧の^ 巧巧巧ち クリックする9イムアウト良 H のけ巧が iJt ホされ 

USBEP 剧利巧おモ 

USB ボートからの巧な 

巧めてエラーま示が巧われますのでこ ミ 主《 くだみ 

この5イムアウト巧田は r ネットりーウ S 至- Tcp / iPis 左-ね巧芭定 J の r アイドル時田 J にて夏更巧巧で巧拍巧巧では 
けかがを定州な々す， 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


6、 「権限設定」、「印刷制限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 




http ： // 192.168.0.10/?212569 -192.168 .0.10 : 設ちを;！;- に 1巧)「><〕 


設定をまを終了します。が了方;'ちを遥巧してください。 


f t- 巧巧してが了 二)！ 破ましてが了； i 設定を更 A 戻る 


バネルまを 

インタツテ''わス 

バネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 パッセージ 

W Q Q ^ 


表示更お 


□ 


フリン5がが削中の巧をやフリン5时こが利デー 5が巧っている巧を r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧利が巧了するまで待つか、フリン5の抹ホを巧い巧 Bij デー5をすぺて化 a してくだみ、， 

■プリンタがおお記 &} 果な 


3 9 イントネット 


か 00% ， 


7. 「ネットワーク印刷制限設定」をクリックしまず。 


8, 「印刷可能 IP アドレス範囲」に印刷を許可ずる IP アドレスの範囲を入力し、「設定変 
要ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックしまず。 


义 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 


10* プリ ンタの電源を OFF / ON しまず。 
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USB ポートを巧!用でまないよミにレたい [ USB ® 刷制限設定] 

プリンタの権限設定で US 目ポートを利用できないように設定できます。 

※使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
OS 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


• Web ブラウザから「権限設定」を開き、 「 E 口刷制限設定」で 「 USBE 口刷制限設定」を設定しまず。 


手順 


CASIO SPEEDIA Web Monitor 二 Windows Internet Exp I 


眼， \p] http ： // 192.168 .0.10/ 

:ファイルを)編集岛 奉元 . W わ気に入り(互）ツールの A ルブ (. 


みみ CASIO SPEEDIA Web Monitor 

(例） IP アドレス*く 192.1 68.0.1 0の場合 


L Web ブラウザを起動しまず。 

2‘ アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



义 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 




0 K J [ J キみ杜レ ] 


設ちまち、 

、日ヴアウト J 

時巧巧み 巧了 ホべ， 

設定をま手胤 5 時 

1. た己贾をま更：?<ニューよりまを巧目を法巧してくださ11。 

+ネットワークおち 

2. ま示され t まを巧目の設をモ巧モしてください*巧 S 巧さは U 下のレずれかの B 巧でブ11ン5へを ft されま 

»他の！*ホではプリン5へちちされませんのでこな*くだれ、 

給が記を/田化設を 

+.EP 則設定 

+. 碟器設定 

. ; か，が \ ぶたは 齡■巧ミへ，プリンタドライバ法巧巧を巧目/などのポタンをかックする 
ことじより fe のまを函 B へまモそ巧れする， 

• をちま史 y ニュー B 巧により他のま定百面へ丟示ぞ巧めする。 

- ■□を顯声クリックする* 

+ 詳如视化試:定 

• 逆 7— J そかぃゥれ • 

ま信した巧 X 內さは、をち4.じ S 巧のように【ま定ま左が 7 S 蚕】宙おで ななしてが7 j をクリッ 

ちプ U ンタドライバ巧巧設定 

戸 巧 Wi 巧 

クしないと巧巧されません • 

なわ、ち設を荣 S 百面で巧更巧れ巧一定巧田巧われない巧ろは設定巧 g のタイムアウトとな y 、 そ 
れまでのを倍巧さはすぺて**されて設定巧:！ ロヴアウトな態とな y ます • 

r +13 ち ite 目 is ち 1 

\ tEP 剧巧巧訝定 J 

、 つ巧剧削巧設定 ゾ 

(ft ま!* 1 S の*まを行うとタイムアウト sy ち旧が a 技巧《されます，を®面上* へ 5イムアウト《り時田の目モをる示してい 
ますのでまち1こしてくたを1。まわ.をあ面上 巧の^ 巧巧巧ち クリックする9イムアウト良 H のけ巧が iJt ホされ 

USBEP 剧利巧おモ 

USB ボートからの巧な 

巧めてエラーま示が巧われますのでこ ミ 主《 くだみ 

この5イムアウト巧田は r ネットりーウ S 至- Tcp / iPis 左-ね巧芭定 J の r アイドル時田 J にて夏更巧巧で巧拍巧巧では 
けかがを定州な々す， 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


6、 「権限設定」、「印刷制限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 


設ををモ \ 

巧な巧ち‘恥 ) 、な7 ) 

、 D ヴアウト> 



搭旧設定-巧剌制巧設定 

+ネットワーク設定 

ussep 刷制限鼓を 

USB ボートからの巧 a 

ち給あ設定/田化設定 

® i 午巧する 〇 巧止する 

X 芭 まを$£した 《をは. な巧电巧没入ちじ & まがち 巧と なります， 

+ J お巧記ち 

本ットワーが禍蹄順設定 

+^|か巧設定 

+註糾棵おおち 

巧 a 巧を IP アドレス®因 

七ブリン:5ドライパせ巧設定 

1. 10.0 .0.0 1 〜10.0 .0.0 1 ゥの j 

2. 10.0.0.0 1 〜 [ o . o . o.o ] ゥリ7 3 

—宿巧設ま 

+訪定宿报旣定 

3. 区. 0.0 .日 1〜医.0.0 .0 1 いり 7) 

4. 10.0.0.0 ] 〜向. 0.0.0 1 1.. ゥリ7 _) 

+巧剧宿巧おち 

—巧剧か巧巧定 

X すべての致文が*"〇で占.0■■の«色. IP アドレスによるが曲利巧 S 巧いまだん* 

* 芭定をしも場をは.巧回《巧担ん《に涅去がち助となり a す. 

C USBEf ] 剧お|限記$ ) 

USB ポートからの印思 J 

に。ード詔詔が則制限設定 

ネットローク巧闻讲巧設定 

巧剧可能 IP アドレス巧因1〜4 

通帝日1刷の MB 0幼ード扭 a が机機巧モ$用け a 、 が M の坑肪 

@ 机巧しない61#け削を巧巧する） 


Z 「 USB 印刷制限設定」をクリックしまず。 


/ 設走を S 、、 

B 寺面巧長 。へ お了 

I V □ヴァゥ h リ 

おお設定-巧則制旧設定 

+ 3 ットワーク設ミ 

ち給巧設定/田化設ま 
+ EPSII 設定 

+视器設定 

+. 巧巧設定 

/ USB 巧刷制限巧定 \ 

1 ^138ポート；6^6の巧《| 1 

\ Oi キ巧する 止する J 

4. XS まを巧更しち《をは1ホ回電巧投入#に巧おがち巧となり a す. y 

ネジトワ—が n 耐施順段定 

巧 a 巧を IP アドレス巧囲 

+パブ U ン 5 ドライバ法巧旣定 

1 . を. 0 . 0.0 1 〜 [o.o.o.o 1 1 ゥ仍） 

2 . を 0 . 0.0 1 〜 [o.o.o.o 1 か巧 ） 

-巧限訪定 

+巧ち巧巧 i ミち 

+巧剧巧巧設定 

日. [o.o.o.o 1〜向. 0 . 0.0 _ 1 (クの } 

4. [ d . O . O.O 1 〜 [ o . O . D.D 1 (； ゥ の） 

* すべての田をが - Oiaacr の*を， ip アドしスじよる巧町 M 店を行いません， 

X » でを SJg した 《 をは， ホ因電巧投入 巧に 巧 去が有 巧となり 3す， 

usBEn 抑おけち i さち 

USB ボートからのか剧 

ネットワークげ庙 1# けち旣を 

印則巧お IP アドレス巧固 1 〜 4 

1C カード思前巧间おけ反段ち 

に力ード閱!正巧刷制限聞!定 

ii 巧日!刷の 巧 0C わード設なか曲1«(|日モ宙巧しないか R ■の料 B 民） 

® まり巧しない过が P 利お巧する） 

〇まり巧する0切-ド班2巧利め*•巧巧する） 

巧巧 ED 則のお 1 巧 



及 「 USB ポートからの印刷」 
アウト」ボタン、または 


の「禁止ずる」にチェックマークを付け、 
「終了」ボタンをクリックしまず。 


「設定変更ログ 


^ http ： // 192.168.0.10/?212569 - 192.168 .0.10 : 設ちを;！;- りを l〔XI 


設定をまを終了します。が了方;'ちを遥巧してください。 
( 巧巧してが了 J 破ましてが了ノ設定を更 A 戻る 


义 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 


バネルま示 

インサツテ''わス 

バネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 パッセージ 

W 〇 〇 


表示更新 ) 


フリン5がが利中の巧をやフリン5巧に巧利デー 5が巧っている巧を r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧利が巧了するまで待つか、フリン5の抹ホを巧い巧 Bij デー5をすぺて化 a してくだみ、， 

プリンタがおお記果な 


g 9 インタ-ネット _ も丽， 


10* プリ ンタの電源を OFF / ON しまず。 
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知っていると便利な使い方編 

この編では、写真を高画質で EP 刷する方法、不定形サ 
ィズ、封筒/はがきなど特殊な用紙への巧刷方法、大 
きな EP 刷物の作成方法など、知っていると便利な操作 
にっいて説明しています。 


部単位で高速に抑閒したい [部単位] 


部単位で文書を巧刷する場合に、「部単位」を設定するとより高速で巧刷できます。 
プリンタに八ードディスクを搭載すると、さらに高速な部単位コピー巧刷が可能になります。 


-「環境設定」タブの「動作設定」一「部単位コピー EP 刷の設定」により動作が異なりまず。 
-「環境設定」タブの「動作設定」一「部単位コピー巧刷の設定」一「プリンタ側八ード 
ディスク/メモリを使用ずる」を設定せずにこの機能を利用ずる場合、部数分の EP 刷デー 
夕をコンピュータ側のディスクに作成した上でプリンタに出力ずるため、 EP 刷開始までに 
時間がかかる場合がありまず。また、コンピュータ側のディスク （Windows テンポラリ 
領域）には、全部数分の巧刷データを格納ずるための空き容量が必要となりまず。 

-「印!刷部数」が1部の場合、この設定は無効となりまず。 




•プリンタドライバのイン!ル後に、「環境設定」タブの「装置構成」で八ードディスクを設定しておく必要がありまず。この 
操作は1回だけで、が降は不要でず。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追力日） （103 ページ） 


参 EP 刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「部単位」を設定しまず。 

部単位を設定ずる (105 ページ） 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追カロ） 

《「環境設定」タブは、アプリケーシヨン側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してください。 
《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 



1 、 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フォルダ 
を開きまず。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


アドレス必」なブリシ化 R 


HggJ Efi 刷設ぉ 
HU - B がき止 ( 


ショ-トカウトの巧巧を） 
肖リ除屯） 

る巧の史至(凶） 


-v] 百巧め 


2. 「CASIO SPEEDIA N 3600」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


をお I 吴^ II ボート!1お田 i 剧をの管研 ち設定 :1 ) -ティリティ1。,一か情報 I 

ご-? とがの SPEEDIA N3606 ] 


巧所む [ 
コ於卜(岛 r 


] 


モデル処 ： CASIO SPEEDIA N3600 
碟能 

をはい ； 

面面:はい 
ホチキス止め:いいえ 
速度: 24 ppm 
を音酷な度: 6孤 dpi 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 


3 州ンタのイシストール 
目 巧刷ジョプのを示 
3 巧刷設定の還巧 
J 巧刷の一時巧止 
^ この別ンタの巧ち 
I この州ンタのるぉ额 
C このプリンタ純り除 
i 刘シをのブ□パティの設定 


巧巧巧目 

4 毁适元の Web サイト 


G 冉 SIO SPEEDIA N3600のブ D パティ 


ブリン々の々スウ 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 



「プリンタ情報取得」ボタン 


4. 「装置構成」の「未装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」ボ 
タンをクリックしまず。 

参「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報取得」ボタン 

• TCP/IP ネットワーク接続で、印刷ポートに 「Standard TCP/IP Port」 を使用している場合、この 
ボタンをクリックするとプリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 巳ボード設定、 US 巳八ブとの相性、ケーブル長などにより、プ 
リンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成に合わせ、 
上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 



ス 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 

部単位を設定する 

アプリケーションから EP 刷するときに、プリンタのプロパティで「部単位」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読 
み替えてください。 


旨ドキュイント-卜のゎド IC 1 E 1 网 



1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


日 



プリンタの遽巧 

プ リ、/々の;巨 * n 

^CASIO SPEEDIA N3600 


0 ® 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


がお：準楠完了 

巧所 

コ拟卜 



□乃 ィルへ化力の ([ 詳細設定(巧 1) 
[プリ シタの横ま®… 



义■標準 UI の場合 

① 「 EP 刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「OK」 ボタンをクリックします。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 



■簡単 UI の場合 

① 「巧刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「0K」 ボタンをクリックします。 



4. 「印刷」ボタンをクリックします。 

•EP 刷が開始されます。 

巧刷中は、プリンタの表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 
<表示例> 


フ、、 

タンイ 

XXXXXXXXXX < 

三/ 

h 、、 ゥ 

A 4 9 9 9 9 


ユーザ名などが表されます。 


2部目が降は、残りの印刷枚数が減算して表示されます。 


プリンタドライバで設定した 
部数や部単位 


区を意]•アプリケーションによっては、プリンタドライバで設定した部数や部単位の設定内容 
が「印刷」画面に反映されない場合ありまず。このようなときは、アプリケーション 
側の部数や部単位も設定して く ださい。 
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导真をまれいに巧刷したい [导真•イタージ] 

写真原稿の場合に、プリンタドライバの巧刷書式を変更すると、より鮮明に巧刷できます。 


•プリンタのプロパティで「巧刷書式」を「写真•イメージ」に設定しまず。 

♦「写真.イメージ」では、解像度600 dpi 、 多階調に設定されます。「標準設定」の場合に比べて、階調を重視した方式（色の変化 
を細かく表ず方式）で EP 刷され、文き、写真、画像が統一した色合いで EP 刷されまず。 

文字や画像については「標準設定」の場合に比べて、若干明るめの EP 刷結果になりまず。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 


ま示(^^)巧入のま巧処 W レブ(ぶ 

巧巧(が— Ctrl+N 

閉くめ)... 州 1+0 

上まき偏？を） ひ H+S 

をおを巧け订贿曲… 

咱 

翊 VB/U 換 1 量1き呈ミ= 

' Efl 刷の… Ctrl+P ) 

• 1 ■ 7 • 1 ■ 8 ■ 1 ■ 9 • 1 -lO- 1 -11• 1 -12 ■ 1 -13 ■ 1 -14 ■ 1 -15^ 1 -le- 1 -I?' 1 -IS- 


口而リフレピュー逆） 

バ-ジ設定(ぶ… 


を巧/--11 

送信屯)… 



1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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写真をきれいに印刷したい[写真•イゾージ] 



© I り! カラ- 0 医!モノク。 


□ Ih フ•レビパレィ巧卜 


□ 7 •比''ュ-&レ仍卜生） I IrU 

カラー日!刷6邮 dpi を P 醒巧了 , 

Vクタ化巧 24BPP 

ィメ-ゲ展巧；自执涵ち/ Hi 巧） 

TmeTy 昨：置き巧え心ない） 、 


き本設定唯巧設定 t キ山テイ(胤お氏]が一/み’店祀 


巧刷き式の 


巧刷品ち 
L @ カラーに） 


巧巧サイズを） 
巧巧ち向 


Fm 创 0 X 297mm ) 


@撇り 


〇斯。 


點證端 >5 徽げリ 


巧刷用麵 
□お X/撤卜を） 


I 用がサイズ巧り 


3 


1100 ]; こ 


$ホ設定けが i 設定わキュリティ [v'— シ''3ン’语稀] 


■標準 UI の場合/簡単 UI の場合 

① 「巧刷書式」の「写真•イメージ」を選択します。 

② 「OK」 ボタンをクリックします。 


點恶端疆サィス'測 

巧巧：バネル設定巧り 


E(i 刷が数 に I こ が単位 

I 巧巧化に戻す ' 


0K リ キャンセルつ I 〜レフ コ 


田 プリンか 

が CASIO 


I ンタのお加 

SPEEDIA N3600 


が龄 
巧所 
〕於卜 


(?) すぺて(。 

进巧した吕扮の 


□ファイルへ化力の r 詳細設おを 1 
I プリンタの巧ま必 ...」 


- 現なのページ(が 


〇 パ—ジ指定を)： [ T -65535 


またはパージ欄のみを入力し 


部数◎: 


□がおので巧刷垣） 

证函证 


が mm キャンたル ~11 通用曲 I 


ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

参 EP 刷が開始されます。 


P 

问半 5R 化ノ J,1 ジン yS 

離度摸ての帶滿齡璧摸畫 

た1ま.アイコンボタンで設定します。 

1 さらに託しく神 J たい 1 


A J 心 

fl '1 
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不定妝サイズの用紙に巧刷したい [ューザ定義用紙サィズ] 

不定型サイズの用紙に巧刷するように設定できます。ここでは、一時的に設定を不定形サイズに変更 不定形サイズに印刷 

して巧刷する操作を説明します。 

《常に不定形サイズに EP 刷ずる場合は、 不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイ 
ズ] (11 3ぺージ） を参照して、 Web ブラウザまたはプリンタ操作パネルで、ユーザ定義用 
紙を登録してください。 

《不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm が下の用紙を指します。 432 mm より長い用紙は 
「長尺紙」と呼んで区別していまず。長尺紙に巧刷したい場合は、 長尺紙に印刷したい 
[長尺紙] (128 ページ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 



•プリンタのプロパティで「ユーザ定義用紙」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 



1. 用紙をそろえ、印刷ずる面を上向きにしてカセットに入れまず。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定します。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



2, 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みまず。 


旨ドキュタント-トド/わド の后1 网 





3. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


ん 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


5, 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示しまず。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



6 . 


次の手順で、ユーザ定義サイズを登録しまず。 
(例）100 mm X 200 mm の用紙を登録ずる場合 


① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 


• 20文きまで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表示できる 
文字は10文字までです。 


③「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、 



用紙サイズを入力します。 


X . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対 
し、垂直方向の長さです。 

Y. 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対 
し、水平方向の長さです。 


④「用紙登録実行」ボタンをクリックします。 
⑥ 「OK」 ボタンをクリックします。 



Z 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順6で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認しまず。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 


8. 「給排航タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して「〇ん 
ボタンをクリックしまず。 



义 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•プリンタの表示パネルに用紙交換のメッセージが表示されます。 
く表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ A 

C P F 1 



/化 設定された用紙がカセツトにセツトされていることを確認し、医量ボタンを押しま 
ず。 

•表示できない用紙名の場合は、「□□□」が表示されます。 

参次回も同じ用紙に巧刷する場合は、手順9のメッセージは表示されません。 
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不定おサイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サィズ] 


よく不定形サイズに巧刷する場合は、用紙サイズに不定形サイズが表示されるように設定しておくこ 
とができます。 

《ここでは、常に不定形サイズに EP 刷ずる場合の操作を説明しまず。 

一時的に不定形サイズに巧刷ずる場合は、 不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定 
義 用紙サイズ] (109 ページ） をご覧ください。 

《不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm が下の用紙を指します。 432 mm より長い用紙は 
「長尺紙」と呼んで区別していまず。長尺紙に巧刷したい場合は、 長尺紙に印刷したい 
[長尺紙] (128 ページ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 


不定形サイズに巧刷 




• Web ブラウザから「給紙設定/用紙設定」を開き、「ユーザ定義用紙」を設定しまず。 

Web ブラウザでユーザ定義用紙を設定ずる （1 14ページ） 


•プリンタ操作パネルで「ユーザ定義用紙」を設定ずることもできます。 
詳しくは腹 ユーザーズマニュアル 操作 パネル 編を ご覧ください。 


手順 



L 用紙をそろえ、印刷ずる面を上向きにしてカセットに入れまず。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定します。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


2. 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みまず。 

《 N 6100 の場合》 

参用紙サイズダイヤルを「木」または「木木」に合わせます。 


Web ブラウザでユーザ定義用紙を設定ずる 

Web ブラウザで、ユーザ定義用紙サイズを設定します。 

※使用できる Web ブラウザと OS は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer り. 0 ServicePackl が上 
- Mozilla Firefox 1 .5 が上 
0 S 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP / Server 2003 /Vista 
※詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


を CASIO SPEEDIA Web Mor 

1 け or 二 Windows Internet Exp 

1 义 Web ブラウザを起動しまず。 

1 曾 ド 斗，哲 h け P:// 1 92 .1 6 日.日. 1 日/ 

: っ下ィルの 編集 岛 奉元. W 

1 わ気に人り(が ツールのへ脚. ん アドレス 欄 (しプリングの IP アドレスを入力しまず。 

みみ CASIO SPEEDIA 

'eb Monitor [ 

； •プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

(例） IP アドレス ; 

68.0.10 の場合 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


も 

CASIO SPEEDIA Web Monitor - Windows Internet Explor 

er E 回囚 

ほ货 ▼ 但 http:// 192.1日 8.0.10/1 ivJl -> X |Uv で Se かふ (1 み’ | 

1 ファイルを）漏実のま示姑わ寅に入り姐ツ-ルのヘルプお〉 1 

1 A み 1 度 CASIO SPEEDIA Web Monitor | ] 

泣， 因 皂，這ペ-ジが-なツ-ルぬい 》| 


CASIO SREEDIA 


碟巧を 

N3600 

パージ3ン 

N4S-0 9042808 /L1 

マシンを 

CP 85202 F 

ホストアドレス 

192.1 68.0.10 

巧な巧 
設置巧巧 



がント 



バネルまち 

トナ-ろ''ュンピ M 

バネルランプ 

オンライン 巧巧 デー5 パツセージ 

W W 〇 〇 



5. 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 



6. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 





I -なが訪定/巧巧設定 1 

な化設定 
拾巧巧が 
白めな巧巧を 
巧 S 氏設定 

ちめ巧巧サイズ 
キをし巧みサイズ 
Free 巧が飄定 

CPF2 

ユーザ 定義巧巧設定 
ユーザ 定ま巧巧1 
ユー ザ定義田が2 
ユーザ まま用が3 
ユーザ 定ミ巧が4 
ユー ヴ定是巧化5 
ユーザ 定ま巧巧6 
ユーザ 走篇用が7 
ユーヴちま用巧8 




設定をま手胤!胳 

1. 左是まちを S ゴニュ 


ニューよりまを*目を S 巧してくださ t 、。 

2. ま示された設定巧目の設をぞま E してください • ま更巧客は《下のいずれかの保巧でブリンさへまちされます • 

の*巧ではフリン 9 へ是居されませんので こ 注* ください • 

. 汝 A J ねへソまたは i も ii 訪を V ノーブリン々ドラがま巧巧*巧目ノなどのポタンを州ックすることじより他 

の巧を S 面へま示ち巧&する。 

. 责定ま更イニューな巧に上り值の設を S 面へま示を巧&する。 

• ミ□さ競 f J そ州，ゥすな。 

• が了 J モク y ックする • 

き悟した巧正内容は、巧巧4.に a 巧のように【まミま更掉711受】百あで ななして ぶクリックしないとは 
だされません， 

なわ、をまをま更函面で老左!*巧巧一を巧田行われない《ろはまをま£のタイムアウトとなり、それまでのま悟 
巧客はすぺて《董されてまを爱更ロヴアウト扶態とな y 去す。 

(芭玄巧 8 の史更モ巧さと，3イムアウト SW 曲が自わ巧ちまれます，み®®上 S/vS イムアウ H8 り 》百の B モモち示していますのできちに 
してくだか • また. を BE 上再の 巧旧巧兵 ）が り-パ•ると、9イムアウト# 田め け ミ 田が リセットされ 巧ち まれます，） 

5イムアウトが K ました 巧. wtb フラウ ヴ 上には一切の*示が巧われまだんが、5イムアウトが«生した 巧に さちが行われた《 

示が行われ*すめでこミ主* くだみ 

この5イムアウトち 田は r ホ ホ ワーウ ft 去- TCFvipftt - な巧篇壬 J の r アイドルち an じて* 更巧 巧です. 巧 拍巧宙では 
ていまず. 

3. 記ちち史びな下した6 ;または 、巧了， をかブクしてください • 


大足ではじろ J が芭まされ 


. 【ま定ま史巧了確置】函面巧ま示されます 


: 、が7パ 

1 T のろホ 


!ぞ3巧してください • 



7, ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に1回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザーる： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


及 「給紙設定/用紙設定」の「+」ボタンをクリックしまず。 


义 「ユーザ定義用紙設定」をクリックしまず。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



10. 次の手順でユーザ定義用紙を設定しまず。 

① 「ユーザ定義用紙」の「名前」に用紙名を入力します。 

(例）ヨウシ A 

•用紙名は、6文きまで入力できます。半角英数きカタカナ （ ASCIk 2 A > H 除く く 20> H 〜 
く 7 F > H 、く AO > H 〜 く DF > H ) だけを使用できます。 

② 「横サイズ」、「縦サイズ」にそれぞれサイズを入力します。 

(例）横サイズ： 100.0 mm 、 縦サイズ： 200.0 mm 



1 L 「 Free 用紙設定」の、不定形サイズの用紙をセットした給紙口に手順10のユーザ定 
義用紙を設定しまず。 

(例） CPF 1 (本体上段カセット）に不定形用紙をセットした場合 


72 •「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックしまず。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


Ohttp ：//192. 



設定をををが了します。が了方まぞ进祈してください。 
( 巧巧してが 了) 破巧してが了 設定ず更戻る 


バネルま示 

ィンサツテ''キ?ス 

J 、‘ネルランブ 

オンライン 巧を デー5 メッセージ 

W 〇 > 


ま示更巧 ^ 


/义 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

•不定形サイズの用紙に巧刷する操作については、 実際に印刷ずるには(119ぺージ） をご 
覧ください。 


フリン5がが刖中の巧をやフリンな*]に巧 Bij デー 9が巧3ている巧を r 巧巧して巧了 J を巧えません 
巧刖が终了するまで待つか、フリン5の操ホを巧い巧利デー5をすぺてな巧してくだみ 

ブリンタがおお記&巧巧 ' 


9 インターネット _ ち 100%， 
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実際に印刷ずるには 

ユーザ定義サイズの登録が終了したら、夕のように操作します。 


不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


旨ドキュタント-卜のゎド IC1 巧网 



1、 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 



2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 



え 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



4. 


次の手順で、ユーザ定義サイズを登録しまず。 
(例）100 mm X 200 mm の用紙を登録ずる場合 


① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 


• 20文きまで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表示でき 
る文字は10文字までです。 


③「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズを入力します。 



X . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対 
し、垂直方向の長さです。 

Y . 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対 
し、水平方向の長さです。 


④「用紙登録実行」ボタンをクリックします。 
⑥ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



え 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順4で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認します。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 




ん 「給排航タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して「〇ん 
ボタンをクリックしまず。 

•プリンタに設定した用紙名（手順10「ヨウシ A 」） と、プリンタドライバに登録した用紙名「手 
順4「ヨウシ A 」） が同じ場合は「位置」の指定は「自動」のままでも巧刷できます。 


7, 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が一致していれ 
ば印刷を開始しまず。 

参プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が異なると、表示パネルに 
用紙交換のメツセージが表示されます。 

く表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ B 

C P F 2 



•表示できない用紙名の場合は、「□□□」が表示されます。 
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封筒やはがまに巧刷したい [封筒， 


本プリンタでは、封筒や官製はがきに巧刷できます。 

EP 刷できる封筒やはがきは、次のとおりです。 

-封筒 

長形3号 （120 x 235 mm ) 

長形4号 ( 90 X 205 mm ) 

洋形]号 （1 20 X ] 76 mm ) 

-官製はがき 
官製はがき、往復はがき 
[/ 注意1 

《次のようなはがきには巧刷できません。 

•私製はがき 

•絵はがきのように厚みのあるはがき 

•絵入りはがきなど、裏映り防止の粉がついているはがき 

•インクジエツトプリンタ専用のはがき 

•一度 EP 刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凸凹があるはがき 

•中央に折り目のある往復はがき 

《郵便はがきに EP 刷ずる場合は、事前に同じサイズの用紙でテ 
ストし、 EP 刷位置などを確認してください。 

《次のような封筒には EP 刷できません。 

•開封口にのりがついている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

.港押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

•大きく反った封筒 

•二重（裏張りがある封筒） 

《 推奨用紙については、 隐" ユーザーズマニュアル本体編付 
録 2•用紙について （133 ぺージ） をご覧ください。 
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封筒やはがきに印刷 


DDDDDDD 


く再生紙で作られたはがきについて（年賀状やかもめ一るなど）> 
再生紙で作られたはがきは、紙粉佣紙の白い粉）などの影響により 
正しく巧刷できない場合があります。そのような場合は、紙粉をはた 
き落とし反りやバリを取ってご使用ください。 

紙粉やバリの付いたはがきを大量に使用すると、画像巧れや故障の原 


用紙搬送部の透明フィルムに付着した紙 
粉佣紙の白い粉）が目立ってきたら、乾 
いた布または ティッシュぺーパーで 紙粉 
を取り除いてください。紙粉が多量に付着 
したまま使用し続けると、転写ベルトユ 
ニットに 紙粉が詰まり、画像巧れ（縦ス 
ジ）が発生する場合があります。紙粉が詰 
まった転写ベルトは交換が必要になる場 
合がありますのでごを意ください。 

※奥にある除電ブラシ（黒い植毛）部分にで 
きるだけ触れないようにしてください。 


因になる場合があります。 



ま京都お谷区本町1 一 6 — 3 

カシオ計算機株式会社御中 


カシオ計算機株式会な御中 


ま京が巧谷区本町-—六— III 

カシオ計巧機株式会社御中 


カシオ計ま機なま会社御中 


呂吕吕 □ 





















封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 


•封筒に EP 刷ずる場合は、定着ユニットの圧力切り替えレバーを封筒側に切り替えまず。 

陪 圧力切り替えレバーを切り替える樹筒に印刷ずる場合） （123 ぺージ） 

参プリンタのプロパティで、封筒-はがきに適した設定に変更します。 

封筒やはがきに印刷ずる （125 ページ） 


手順 

圧力切り替えレパーを切り替える胤筒に印刷する場合） 

《 N 6100の場合》 

定着ユニットの圧力切り替えは不要です。次の手順へ進んでください。 封筒やはがきに印刷ずる （125 ページ) 
定着ユニットの圧力切り替えレバーを、封筒に切り替えます。 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 



义 定着切り替えレバーを封筒（ち）側に倒します。 




5. サイドカバーを両手でしっかり閉めまず。 

• EP 刷が終了したら、圧力切り替えレバーを普通紙（左）側に戻してくださし、。 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 



く往復はがき> 


<洋形1号> 




く往復はがき> 


N 6100は、封筒やはがきなどの特殊紙をカセットにセットできません。 

プリンタドライバの設定を、セットした用紙と同じサイズに設定して EP 刷してください。設定力 《 
異なると正しく印刷できない場合があります。 

封筒の裏側には EP 刷できません。紙詰まりの原因となりまず。 

封筒の種類によっては、本体上段カセットにセットすると、シワや紙詰まりが発生しやすいもの 
がありまず。このような封筒は手差しで1枚ずつ EP 刷してください。 

手差し EP 刷の場合、長形4号が外の封筒は横送りでセットできます。長形4号の横送りは紙詰ま 
りの原因となりまず。 

長形3号/長形4号の場合は開封口を開けて、洋形1号の場合は開封口を閉じてセットしまず。 


開封口を 
開いてセツ 


開封口を 
閉じてセツ 
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封筒やはがきに印刷ずる 

封筒やはがきを、プリンタのカセツト]または手差しトレイにセツトし、プリンタドライバの「用紙サイズ」と「紙種」を設定して EP 刷します。 

L 封筒やはがきを図のようにプリンタにセットしまず。 


< N 3000シリーズの場合》 

く長形3号、4号> く通常はがき> 


《 N 6100の場合》 

く長形3号、4号> く通常はがき> 


吕吕吕 □ 





































































封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 


巧入のま式 

巧あ(が... Ctrl+N 

問く処。 州1+0 

上まきな存を） 州 I+S 

る前を巧け订呆巧(か.. 

¢0) A ルブ(ぶ 

嚷 

腐 VB/U 媛间室 a ミ 

[ 巧刷 (P)... Ctrl+Pj 

fcfi 拓 y フレヒユ-嗯 

バ-ジ設定(ぶ… 


ちぶ パ, 11. 

掛言也)… 






2. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


3 . 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


4 . ■標準 UI の場合 

①「用紙サイズ」で、セットした封筒やはがきを選択します。 

•封筒の場合は「紙種」力《「はがき • 封筒-ラベル紙」に設定されます。 


②「給排紙」タブをクリックし、次のように設定します。 
参「位置」は封筒やはがきをセットした給紙口を選択します。 
参「紙種」は「はがき • 封筒. ラベル 紙」を選択します。 

《 N 6100 の場合》 

参「紙種」は「封筒•はがき」を選択します。 

参「位置」力《 「MPF」 に設定されます。 


③ 「OK」 ボタンをクリックします。 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 



■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「用紙サイズ」で、セットした封筒やはがきを選択します。 
•「紙種」が「はがき • 封筒-ラベル紙」に設定されます。 

《 N 6100の場合：> 

参「紙種」は「封筒•はがき」を選択します。 

参「位置」力《 「 MPF 」 に設定されます。 

参カセットに PF 1 〜 5) から封筒•はがきは印刷できません。 

③ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



5 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

• EP 刷が開始されます。 

参プリンタの表示パネルに図のメッセージが表示されたときは、「決定」ボタンを押してくださし、。 

ヨウシコウカン八力'' キ 
C P F 1 

•このメッセージを表示させたくないときは、プリンタの操作パネルで用紙サイズを登録します。 
く CPF 1 に「はがき」を登録する例 （ N 3000シリーズのみ） 

① I オンライン I ボタンを押します。 


② W ボタンを3回、田ボタンを1回押します。 


③田ボタンを2回、因ボタンを1回押します。 


④阳ボタンを1回押します。 


⑤ 田ボタンを押して「八ガキ」を選択し医量ボタンを 
押して登録します。 

⑥ I オンライン I ボタンを押して終了します。 


キノウセツテイ 


▼ 

ユーテイリてイ 

► 

[ヨウシセツテイ 

] 

▼ 

シ''卜 '' ウヨウシサイズ'' 

► 

< F r 

—e e 3ウシセツテイ 

> 

▼ 

C P F 1 

► 

(F r 

e e 3ウシ CPF 

1 )) 

▼ 

ネフ ij - 


(F r 

e e 3ウシ CPF 

1)) 


ネノ \ 力'' キ 
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長尺紙に印刷したい [長尺紙] 


長尺紙（長辺の長さが 432 mm より長い用紙）に巧刷できます。 


長尺紙に印刷 


[/を引 


-最大297 XI 200mm のサイズ、厚さ64〜21 Gg/rri の用紙に EP 刷できまず。 

-裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある用紙は EP 刷できません。 

-アプリケーションで長尺紙のサイズを設定できない場合は EP 刷できません。また、アプリ 
ケーションによっては、サイズを設定できても正しく EP 刷できない場合がありまず。 

-長尺紙の EP 刷は大量のデータを処理ずるため、プリンタの標準メモリ (128MB ) ではメ 
モリ不足となり、巧刷速度が極端に遅くなったり、 EP 刷できない場合がありまず。 
このような場合、「画面プレビュー優先」を設定すると改善される場合があります。「プレ 
ビュー優先」については、 ユーザーズマニュアルプリンタドライバ 編を ご覧くださ 
し、。「画面プレビュー優先」を設定しても状態が改善されない場合は、メモリを増設ずる 
と改善される場合がありまず。 



-長尺紙は用紙ズレが発生しやずいため、用紙端からの余白を十分とって（右図を参照） 
EP 刷してください。 

.EP 字率が高い（ベタ部分が多い）画像を EP 刷ずると、トナーの供給が追いつかず途中か 
ら EP 刷がかずれることがありまず。このような場合、ベタ部分を網掛けにしたり、色を 
薄くずるなどして低い E 口き率で EP 刷してください。 

-トナーが少ない状態で EP き率が高い画像を EP 刷ずると EP 刷がかずれる場合がありまず。 
そのまま EP 刷を続けるとドラムセツトが劣化して、交換しないと画像が回復しなくなる 
場合がありまず。 E 口き率が高い画像を連続して EP 刷ずるときは、新しいトナーセットに 
交換して EP 刷ずることをおずずめしまず。 


1 0mm 日 Om 



10mm 


H h- 

用 1^0 がお端 


128 























長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 


[7 注意] 

-わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて紙詰まりずることがありまず。まっすぐに給紙ずるように気をつけて巧 
刷してください。 


•プリンタのプロパティで、長尺紙に適した設定に変更しまず。 


手順 


ま于側巧入のま巧城ヘルプ(ぶ 

巧巧(が— Ctrl+N 

閉くめ)〜 州1+0 

上まきな巧を） ひ H+S 

るおを巧け订贿曲… 

犀 

樹 VB / U 換 1*1 き呈 ミ； 


[ Efl 利 (P)... ひ H+P J 

口 J 刷フレピ1一皆） 

ぺづ設定(ぶ… 

も ド ---- 

掛き屯)… 




1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 




3. ■標準 UI の場合 

①「用紙サイズ」で、セットした用紙に合わせ「長尺紙 (297 X 900 mm )」 または「長尺紙2 
に97 XI 200 mm )」 を選択します。 

参「解像度」力巧動的に 300 dpi に設定されます。 


② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



③「給排紙」タブをクリックし、次のように設定します。 
「位置」は「手差し」を選択します。 


《 N 6100の場合》 

• 「位置」は 「 MPF 」 を選択します。 

④ 「紙種」は、セットした用紙の種類や厚さに合わせて選択します。 

⑤ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 



■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② セットした用紙に合わせ「長尺紙に 97 x 900 mm )」 または「長尺紙2に 97 xl 200 mm )」 
を選択します。 

参「解像度」力巧動的に300 dpi に設定されます。 

③ 「給紙位置」は「手差し」を選択します。 

《 N 6100の場合：> 

• 「位置」は 「 MPF 」 を選択します。 

④ 「紙種」は、セットした用紙の種類や厚さに合わせて選択します。 

⑤ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



ん 「印刷」ボタンをクリックします。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 


く長尺紙2 (297 X 1200 mm ) の表示例> 

《 N 3000シリーズの場合》 


テサシトレイニ 

ロンク '' 1 

2 

ヨウシヲセット 

シテクタ'' 

サイ 

《 N 6100の場合》 

3 ウシコウカン 

□ンク '' 

12 

MP F 




え プリンタの表示パネルに左記の y ッセージが表示されたら、印刷面を下向きにして 
長尺紙を1枚セットしまず。 


《N 6100の場合：> 

巧刷面を上向きに長尺紙を]枚セツトします。 



6' 手差しトレイを開けまず。 

《N 6100の場合：> 

マルチペーパフイーダを開けます。 


7. 左ちの用紙ガイドを長尺紙にピツタリと当たる位置に調整しまず。 

•一度に複数枚の長尺紙をセツトすることはできません。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 



及 用紙を奥に突き当たるまでゆっくりと差し込みまず。 

•用紙が自動的に引き込まれ、巧刷が開始されます。 

参長尺紙がまっすぐ入るようにを意して差し込んでください。 

参引き込まれる用紙の両端で手を切らないようごを意くださし、。 
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ポスターのよミな大きな印刷物を作りたい [マルチぺージ（分割)] 


ひとつの画像を分割して巧刷し重なり部分を貼り合わせることで、大きな印刷物を作ること 
ができます。 

※マルチページ（分割）は、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 

[/注意! 


--定の拡大率を超えると、 Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化が目 
立つようになりまず。 

-分割によって作成できるサイズは次のとおりでず。 

- A 3 サイズを4ぺージに分割^ A 1 サイズ （594 x 840 mm ) 

- B 4 サイズを4ぺージに分割一 B 2 サイズ （514 x 728 mm ) 

. A 4 サイズを4ぺージに分割 ^ A 2 サイズ （420 x 594 mm ) 

- B 5 サイズを4ぺージに分割 ^ B 3 サイズ （364 x 514 mm ) 

-長尺紙に 97 x 900 mm ) を横向きに使用し、「自由指定」ダイアログボックス 
を使用して「 X 」を1分割、「丫」を4分割に設定して印刷すると、貼り合わせ 
後、模造紙大 (790 XI 083 mm ) の EP 刷物を作成できまず。 


麗 A 


(例) 4分割して巧刷し貼り合わせる 



のりしろ部分を貼り合わせる 


-ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 
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ポスターのよラな大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


参プリンタのプロパティで「マルチページ」を設定しまず。 


手順 


旨ドキユタント-卜のゎド IdlBl 两 



h 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 



2‘ 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、 
をクリックします。 

•「巧刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 



え 次の手順で分割を設定しまず。 

① 「マルチぺージ」にチェックマークを付け、 
「か age 分割」または 「4 page 分割」を選択します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


2 page 分割 



「詳細設定」ボタン 


4 page 分割 


Print - ■ —— 
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ポスターのよラな大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


参「..」ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。こ 
のダイアログボックスで分割のバリエーションを変更できます。 


I マルチベータの設定 

回因 

1さぶ1巧 到 ilBOOK さぶ1 



マルチべーヴの 設定 @(3 


I 合成 1 み 割 下 BOOK 合ぶ I 


) VU エーシヨンが 

B fool 
旧却 

自由指定を） 

■ 巧化方向が） 

E [] 刷巧巧方向を） 
分割お 


:游 ■: m 

同方■向 . _ ち方■向 

-__I ： V [3 __ ] :: 



囚巧巧おを值面する(呂） 

囚 化 X /搞小(％)を自旣調おする(直） 

□まなりがみを巧るを |5〔' 化 m 

じリ期植に戻す也) I 


[ 0 K I I かンセル ] I A , レフ•(ぶ I 


バ ‘ U エーシヨンな） 

圖圏 


自由おちに ) 



巧紙ち向化） 
印刷巧化ち向(巳) 


分割数 


©滿 〇 巧 

0 同方■向 〇 其方向 


^ I _ t:: X I __I こ 



囚巧巧捕を植面する(百） 

囚 化大/浦小(グ 0) を自お調留する(が 
□まなリ吕粉を巧るの |5。 am 

的巧陋こ戻す也) I 


[ 0 K I I キゎセル ] I A , レフ•(ぶ I 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 

5. 境界線を参考にして、巧刷文書を貼り合わせます。 
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あし、ラえお … 


排紙方巧を 180 回転レて印刷レたい [リ八ース®字] 


プリンタドライバの設定を何も変更せずに 
N % 00で EP 刷すると、 EP 刷された用紙は、右図 
のように排紙されます。 

プレプリント用紙や封筒などに巧刷する場合に 
排紙方向を変更したいときは、プリンタドライ 
パの設定を変更してください。 



あいラえお… 

在 


' n ! 

ir\ 


/い 

グ 





A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 横送り、 B 5 横送り A 4 縦送り 

《図は EP 刷されたものを左右にめくった場合です C 



•プリンタのプロパティの「給排紙」タブで「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示し、リバース EP きを設定しまず。 
※リバース EP 字は、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定できません。 

※ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を 
適宜読み替えてください。 


手順 


ま示巧入のまな城ヘルプ(ぶ 

紙がが— Ctrl+N 

P 月くめ)〜 CtrKO 

上まきな巧を） ひ rl+S 

るおを巧け订贿(か… 

电 

て語 _V B / U 換|量|き呈ミ= 

[ Efl 刷 Ctrl+P ) 

口 J 刷フレピュー W 

バ-ジ設定(ぶ… 


をが っ,.: 1.1; 

迸言屯)… 



L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 


•:货 W いこ俗 


137 












































排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 


ノソソブ化 Maw 、 

ロ プリ、'々の; 白 か！ 


、.'ぶ CASIO SPEEDIA N 3600 ) 

< 

> 

がお：準楠完了 

□乃 ィルへ化力の説1設定(が IJ 

] 於卜 

1 ブリン如)おま屯)… 1 




2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3600」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「EP 刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


え 次の手順で「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示しまず。 

① 「給排紙」タブをクリックします。 

② 「排紙オプションの設定」ボタンをクリックします。 

• 「排紙オプシヨンの設定」ダイアログボックスが表示されます。 


ん 次ページのくケース1 >〜くケース4 >を参照し、「排紙方向の切り替え」を設定し、 
「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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くケース 1> 


ポートレートのリバース印き 
「しない」 「する」 

あし、ラえお*** 


.•• な^つ锋 

A 4 横送り、 B 5 横送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


くヶース2 > 

ランドスケープのリバース印字 
「しない」 「する」 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

^印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


< N 3000シリーズの場合> 










-游, 



排紙方向 


< N 3000シリーズの場合> 


ク 








-A 



排紙方向 


•:巧 W いこ俗 

が广ノが/: 


排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 


ランドスケープのリバース印字 


'しない」 


「する」 


《 N 6100シリーズの場合》 


ホートレートのリバース印字 


が化ち向の切り替え 
が紙方向に） 

ホ‘-トレ-卜のリが-ス巧宇を） 

ランドスウ-フ•のリが-ス巧ぞ ( L ) 

一ちお用がふ.，を。；^巧ホち向ご'巧をきを供とする唔 I 


1 する 


I しない 


〕 I キみセル I を)巧値 I こ戻す屯)〕 


'しない」 


「する」 


《 N 6100シリーズの場合》 




A 4 横送り、 B 5 横送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

《印刷されたものを左右にめ 
排紙方向 ^ くった場合です。 


桃がホ向の切り替え 

が紙方向に） _ 

こ',‘’|.'1 -- 乂げ宇(わ 

□ 不定形用化の巧置きが化ち向をお虽き互換とするを） 


0 K I 〔 キトンセル I 〔巧期恼こ戻すを ) I 


回図 


が广ノが/: 


:•巧 W いこ俗 


139 































































































































































くケース 3 > 


ポートレートのリバース印字 
「しない」 「する」 


A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


< N 3000シリーズの場合> 


， - 

游, 








排紙方向 


くケース 4 > 


ランドスケープのリバース印字 
「しない」 「する」 



< N 3000シリーズの場合> 


•ザ^つ绎 


A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くつた場合です。 



•:货 W いこお 


か广ンが.： 


排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 


ホートレートのリバース印字 

< N 6100シリーズの場合》 


排紙方巧- 


A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


《 N 6100シリーズの場合》 



ランドスケープのリバース印字 
「しない」 「する」 



あいラえお. 


A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くつた場合です。 


巧娘方向の切り替え 
巧献方向(が 


□ 不定柩巧紙の巧置きが化ち向ぞ備置き互換とする域 


I 0 K I 〔 キわか レ) I 巧期陋こ戻す也) I 


巧おも方向の切り替え 
おお氏ち向り） 

が-トレ-卜のリパ''-巧 1 字を） 

ランドスクづのリバ''-ス巧ぞ(じ 

てす阵谓ホ,列を雷引非う S 方向を 神 左き互換と すユ.谭 


BEEBDS^^HI 

Milv 

1 しない v| 

1する 

V 


0 K I [ キみセル I 授刀期 fill こ戻 1 ■(が J 


巧巧オフ 


か广ノ が•： 


•:货 W いこ.^ 
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排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 



5. 「 OK 」 ボタンをクリックしまず。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•EP 刷が開始されます。 
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プリンタのが態をコンピユータから監視したい [ SPEEDIA マネージャ] 


SPEEDIA マネージャからステータスモニタを起動すると、消耗品の残量やエラー状態などを 
コンピュータから監視できます。 



参 SPEEDIA マネージャからステータスモニタを表示しまず。 


• Web ブラウザで「プリンタ状態詳細表示」をクリックし、プリンタの状態を 
監視ずることもできまず。 

詳しくは ユーザーズマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


• SPEEDIA マネージャのインス!-ールについては、 SPEEDIA マネージャ 
マニュアルを ご覧ください。 


手順 


ステータスモニタ 




L Windows のタスクバーで、 SPEEDIA マネージャのアイコンをクリックし 、 「CASIO 
SPEEDIA N 3600」を選択しまず。 

参ステータス モニタが表示されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したいに PEEDIA マネージヤ] 



2 . プリンタの状態を確認します。 



PASIO SPEEDIA N 3600 


ぶ P 92.168 .0.10 


r 


戸刷できミす。 


が了似 」ぺレブお）」 くく巧易(を I 


セツトされて 
いる用紙サイ 
ズが表示され 
ます。 


拟计ンス憎卽 


「典 iHn 



^ 照準化かのン） 

0| 



oi 


ki 

oi 



かテナンス 憤巧 


-メンテナンス I 博沛- 

本巧 

ち着ユニット 
廃トナーボックス 
重ミ写ベルトユニット 



卜-》ルカウンタ 


r 


….り.に... 


メンテナンスが必要な部位の情報 
と、トータルカウントが表示されま 
す。 

•緑色のバーが小さいほど、メンテナン 
スの時期が近いことを示します。 


= プリンタの基本情報が表示さ 
れます。 



トナー残量、ドラムセツトの交 
換目安が表示されます。 

バーがルさいほど、トナー残量 
が少なく、ドラム交換の時期が近 
いことを示します。 


。排紙方法が表示されます。 




ブ IJ ンタ巧お 

防 M が一 >''3 ン 
嫩容を 


[N4S-0 70914137 L1 


[128 MByte 


I アドバイス 


「いードディスクー 


t 37.2 GByte 


「3RAM 力- 

いロト r ■ 


第1お巧2ニット 
第2お化ユニット 


栽2ニブト 

載 3 输むこット +MPF 

あユニット 


护输氏 2 ; 

庐输れ 
皆4冷蘇2; 


両面給很ユニット 
USB ホストホ''ード 


•化張碟能 


カラーが刷 
雨陆 n 刷 
巧刷ロヴ 

a 音 i 正番号記 ii が刷 
にカード語 iiEEfi 届リ 


ROM 八'-ジヨン、メモリ容量、八ードデイ 
スク容量、オプション情報、拡張機能が表 
示されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したいに PEEDIA マネージヤ] 



3 . ステータスモニタを終了する場合は、「終了」ボタンをクリックします。 
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消耗品の寿命ホまによる一時停止をスキップしたい [モ告エラ-解胤 

「トナー 交換予告」や 「ドラム 交換予告」などの消耗品の寿命予告のように取消可能な エラーが 表示された場合に、 エラーに よる一時停止を自動 
的にスキップして、巧刷を継続するように設定できます。 



次のどちらからの操作をします。 

• Web ブラウザの Top 画面で、「エラースキップ」を実行しまず。 


•プリンタ操作パネルで「予告エラー解除」を設定ずることもできます。 
詳しくは ユーザーズマニュアル 操作 パネル 編を ご覧ください。 


手順 


CASIO SPEEDIA Web Monitor 二 Windows Internet Exp I 


^ 妻 ,、‘，‘， I ^ http ： // 192.168 .0.10/ 

； ファイルを)編集岛 奉元. W わ気に入り(互）ツールの A ルブ (. 


みみ CASIO SPEEDIA Web Monitor 

(例） IP アドレス*く 192.1 68.0.1 0の場合 


1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



义 「プリンタ設定参照へ」ボタンをクリックしまず。 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 





4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザー名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをおすすめします。 


6. 「詳細機能設定」、「その他設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 




7. 「予告 エラー 解除」をクリックします。 


ぶ 「予告 エラー 解除」で「ずる（予告 エラー 発生後約2秒で自動的に エラー スキップ 
し、印刷を継続ずる）」を選択し、「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」 
ボタンをクリックします。 



义 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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巧刷を ©画 カト 〇 因モノクロ 


!&端油 娘 サイス巧り 


□庭りフ•レピュ- S レイアウト 


[] _|こ が単位 


I [ キャンむレ I [ ヘルブ 


巧単設定ガイダンス- 

目的 I こをわせて印刷ま巧/巧刷色を 

し 祝に詳しくかりたい」 


印刷まな 


簡単 UI を標準 UI に変ましたい [環境設定] 


簡単 UI と標準 UI を変更したい場合は、下記手順 
で操作します。 


簡単 UI 


巧な設定-巧単 UI - 


ri 械 M さち1わ！ セキュリティ、が一みン’话沛 



標準 UI 



•プリンタドライバの「環境設定」タブで「動作設定」を変更しまず。 

※この操作は、アプリケーシヨン側からは設定できません。必ず、 OS の「プリンタと FAX 」 フォルダから操作してくださし、。 
※簡単 UI と標準 UI について、詳しくは ユーザーズマニュアルプリンタドライバ 編を ご覧ください。 


手順 



1， 「スタート」 にユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニユーの「設定」から「プリンタ」を開きます。 




A 
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簡単 Ul を標準 Ul に変更したい[環境設定] 



回 巧ンタのイシスト-ル 
が 巧刷ジョプのま示 
gl 巧刷設定①涅折 
ぶ 印刷の一■がき止 
^ この刘シタの共ち 
马 この州ンタのをおあぞ 

X この乃シタ柳聯 
心 巧ンタ①ブ山!ティの設走 


国巧巧目 0 

A 殺道元の Web サイト 


その化 © 

み ] シト□ールバネル 





2 、 「CASIO SPEEDIA N 3600」をちクリックし、「プロパティ」を選択しまず。 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 



ん 「動作設定」ボタンをクリックしまず。 
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簡単 Ul を標準 Ul に変更したい[環境設定] 



5. 「操作オプション」の 
「簡単 UI 」 を選択し、 


「印刷設定画面の選択」リストボックスから「標準 UI 」 または 
「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 



6. 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参 EP 刷設定画面が変更されます。 
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今までに巧刷した卜ータル枚数を ffi 認したい 脚刷枚数] 

プリンタ操作パネルで、カラー巧刷、モノクロ巧刷それぞれのトータル枚数を表示パネルに表示できます。 

「/ を hi 

•表示される値は、ライフカウンタの値とは異なりまず。 



次のどちらからの操作をします。 

参プリンタの表示パネルに「巧刷枚数」を表示しまず。 
参プリンタ操作パネルからカウンタ情報を EP 刷しまず。 


印刷枚数を表示ずる 


く fwfo 日シリ-ズの場合》 



《 N 6100 の場合》 


L ホ印字データがないことを確認し、操作パネルの I オンライン」 ボタンを押します。 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2. 田ボタンを1回押しまず。 


[ ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


3. 田ボタンを4回押しまず。 
《N 6100の場合> 

田ボタンを3回押しまず。 


[ ユーティリティ 

] 

インサツマイスウ 

► 
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今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい旧]刷枚数] 


4 . 田ボタンを1回押しまず。 

くインサツマイスウ > 

▼ カラー インサツ7イスウ ► 


义 田ボタンを1回押しまず。 

《カラーインサツマイスウ》 

▼ A3 X X X X X X X 

参モノクロ巧刷の卜ータルカウントを表示するには、两ボタンを押して「モノクロインサツマイ 
スウ」に切り替えます。 

6 . 田ボタンを押ずと、 A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 ソノタの順に表示が変わりまず。 

《カラーインサツマイスウ》 

B 4 X X X X X X X 


7. I オンライン I ボタンを押して終了しまず。 
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カウンタ情報を印刷ずる 
手順 


今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい旧]刷枚数] 


《 N 3000シリーズの場合》 



1 . ホ印字データがないことを確認し、操作パネルの 吐ンライン I ボタンを押しまず。 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2 . 田ボタンを1回押します。 

[ ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


ふ 田ボタンを1回押しまず。 

《フ D リンタシ'' ヨウホウ : 

▼ ステータスシート 


《 N 6100の場合》 



節電 データ メッセージ 



4 . 团ボタンを2回押しまず。 


《プ 

リンタシ'' ヨウホウ 

)) 


カウンタインサツ 



义 医量ボタンを押します。 

•カウンタ情報が巧刷されます。 

6 . をンライソ ボタンを押して終了しまず。 
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今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい[印刷枚数] 


カウンタ情報 EP 刷（例) 


SREEDIA N 3600 
カウンタ情報印刷燥計値) 


印 


A3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

その他 

総合計 

刷 

カラー 

19 

1,531 

2,267 

1,021 

0 

17 

4,855枚 

枚 

モノクロ 

2,005 

196 

240 

23 

0 

0 

2,464枚 

数 

総枚数 

2,024 

1,727 

2,507 

1,044 

0 

17 

A 319 枚 


■プリンタ情報 

Serial Number : 


☆搭載メモリ 
☆ HDD 装置 
空容量 
☆ C P F 1 


I 2 8 MB 
ミ 7. 2 6 G B 
3 6. 6 7 G B 


I C 力ード R/W 


MAC Address: 
氏 IP Version: 
ENG Version: 


LC.10551 
DC.1 日 K 


* ドラム寿命 
K ドラム：! 

c ドラム：こ . : ..ZUl 

M ドラム： I …ニニ —…….:! Q 

Y ドラム： I 1 

* トナー残 置 

K トト : G 
C トト : I :つ G 

M トト:1 …一— ……つ G 

Y トト :1 71 G 


* 定着 U 寿命 
I I 8 3% 

* ベルトリ寿命 
I ] 8 6% 

* 廃トナー B 0 X寿命 
I ] 8 2% 


※印刷な数…使用した巧紙1巧を1カウント（両面げ刷時は2カウント）として計黄した値です（ライフカウンタ値とは異なります）。 

CASIO 
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月囲 • 年聞の印刷履歴を管理したい [エコログ集計ッ—ル] 

エコログ集計ツールを利用して、プリンタごとの巧刷枚数、消費電力、 C 02 排出量、両面巧刷、マルチページ巧刷、トナーセーブ巧刷の利用率な 
どの月間.年間履歴（が降これらの情報をエコログ情報と表記します）を一覧表示-巧刷-データに SV 形式）保存して管理できます。 

C 02 排出量や用紙使用量の年間削減目標を設定して実績管理もできます。 

《使用できる 0 S は、次のとおりでず。 

0S 

- Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista 
《詳しくは エコログ集計ツールソフトウェア マニュアルを ご覧ください。 


♦エコ ログ集計ツールを起動してプリンタを指定ずると、プリンタに保存されている エコ ログ情報が収集（ダウンロード）されて 
一覧表で表示されまず。 


手順 



L 「スタート」 y ニューの 「CASIO SPEEDIAj を選択して「エコログ 
集計ツール」をクリックし、エコログ集計ツールを起動しまず。 
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月間.年間の印刷履歴を管理したい [エコ ログ集計ツール] 


2 •初めてエコログ集計ツールを起動ずると「プリンタ追加」画面が表示 
されまず。 

エコログ情報を集計ずるプリンタの IP アドレスの範囲を入力して「検 
索」ボタンをクリックしまず。見つかったプリンタの中からエコログ 
情報を収集ずるプリンタを選択して「追加」ボタンをクリックしまず。 
プリンタの追加が終わったら「閉じる」ボタンをクリックしまず。 

参複数のプリンタを「追加」することもできます。 

参「ホスト名または IP アドレス」に直接入力して「追加」できます。 

• 2回目が降の起動時は、「プリンタ追加」画面や「プリンタ選択」画面は表示 
されずに エコ情報一覧画面 （157 ページ） が表示されます。 


3 . 「選択終了」ボタンをクリックしまず。 

参プリンタからエコログ情報の収集が始まります。終わるまでしばらくお待ちく 
ださい。 
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7.8 

11.2 

12.6 

0935 

4.3 

6,000 

9.237 

日战 

2,807 

33^ 

3,832 

2135 

235 


日.日 
13.日 
12.9 
舰输 
0.3 
7,500 
9.277 
打日の 

40 
3 W 

41 

已35 

035 


16.6 19.9 23.9 27.4 3日.日 33.1 37.0 


9,00010,50012,0邮 13.50015.00016.50018.000 


0.0 
日.4 
6.9 
(11 日冷 
0.0 
7,500 
3,367 
ご日日痴 
1 

035 

1 

035 

035 


10.3 12.2 14.0 1日.4 17.4 19.1 21.2 


9,00010,50012,00013.50015.00016.50018.000 


0.6 
22.2 
19.7 
(1 叫の 


26.9 32.2 37.9 42.9 47.9 52.3 日日.2 


日.7 

7.1 
日.3 
0535 

3.2 
4,500 
6,430 

7日 W 
1,865 
24% 
2,305 
6 % 
035 

3.1 

5.2 
5.2 
99% 
1.7 

4,500 
2,495 
1画 
735 
62% 
1,191 
2835 
2335 


4.9 

2.5 

2.7 

9335 

2.7 
1.500 
2.118 

71 W 
2.118 
2日 W 
2.714 

335 

035 

3.2 

1.9 

1.8 
10735 

1.8 
1.500 
929 
1613 S 
929 
6135 
1.496 
3035 
2435 


4.3 

4.0 

日.1 
11 % 

2.4 
3.000 
4.565 

日鄉 
2.447 
6战 
4.047 

m 

0 % 

3.1 

3.6 

3.5 
1日の5 

1.7 
3.000 
1.760 
170% 

831 

59% 

1.321 

3035 

2635 

7.4 

7.5 

8.6 
画 


日.日 
3.1 
2.8 

2.8 

1.500 

2.011 

2.011 

2.805 


2.7 

1.8 
1.5 

1.5 

1.500 

730 

730 

1.177 




* Printerl 消をを力ん Wh) 月間実洁 

C02 換昔値 (ke-C... 目惜思計 
実磁お計 
目惜连が率 
月間実洁 

En 刷巧数 目標お計 

実洁思計 
目惜连成牢 
月間実洁 

而面利用串 月間実洁 

En 刷面飄 月間実洁 

7ルチパージ利巧牢月間実洁 
トナー t ープ利巧牢月間実洁 

* Printer2 消苗を力ん Wh) 月間実箱 

C02 換昔值も目-じ..目惜お計 
実洁お計 
目惜连が率 
月間実博 

En 刷巧数 目惜思計 

実洁お計 
目惜连成牢 
月間実洁 

而面利巧牢 月間実洁 

En 刷面飄 月間実洁 

7ルチパ-ジ利巧牢月間実洁 
トナー t ープ利巧串月間実洁 

合計 消をを力も月間実待 

C02 換昔値も目-じ..目惜思計 
実洁お計 
目惜连成牢 


タス欄 


エコ項目欄 


プリンタ欄 


各月の データ 


行項目欄(集計項目） 


月平均欄 


年間合計欄 


縦スクロール 
バ- 


エ コ 情報一覧表示 
(エコ状況/用紙管理/ 
プリンタ管理） 


更かスて 


エコ情報一覧画面 

エコログ情報の収集が終わるとエコ情報一覧画面が表示されます。表示内容の詳しい説明や操作方法は エコログ集計ツールソフトウェアマ 
ニュ アルを ご覧ください。 


メニユ 

エコ情報一覧切り替え ^ 

(月間集計/年間集計） ^ 

年度—— ( 



並べ替え条件/並べ替え順 . 

表示切り替えタブ ， 
(エコ状況/用紙管理/ 
プリンタ管理） 


エコ情報一居： fi - 月間集計广年間集計) 


[2000 年度) 


' 年度目惜げ」ンさ1台■当たり） 




/ J 2.巧組情吊を年間目惜 




留 1 .CO 到が化さ年間目惜 

=消をを力 

X 12叶月 

X C 02 が化巧就 

=巧組け数 

X 12ヶ月 


1 28.0 kg - C 02 月間 1 

4.2 kWh 

1 0.555000 ke - C 02 AWh 

1 1日.日00巧 

月間 

1.日0日巧 


2年目陪 

前年実洁比 1 

5 %肖 IJ 诚 


厂2年目陪 

前年実读比 1 

成 刖诚 

ノ 


並べ替え美件： 


wj 並ぺ替え厕：昇歷广陪厕 


X コが r 兄]巧組昔巧 I プリンタ昔巧 


ブ U ンさ通巧 


目標設定 


更串斤 f 1-1 のみ是巧1)_ 


巧巧日巧200日年日月2日日 


^ブリシち 


] エコ]頁自 


J 巧巧目 


] 4月に5月 [ 6月] 7月に0月!； 9月]10月に11月 [ 12月」 1月〔 2月 I 3月|年度合計 [ 月モ巧]会: 


目標 


機能ボタン 


月間.年間の印刷履歴を管理したい[エコログ集計ツール] 


岛エコ□ヴ集計ツール 


曰回図 


908K606K1K0KK 714 W 
之 rL をが一がががががが部が巧掉が 
1 613 1 1 


8 2 5 K 
をに巧が 


14 目が 
狂んん §5 


209 W 907 K7K9WW 329 W 907 K7W9WW 627 W 
n^7-_v-9zo 7578381 z1K-h-5-h-o 6561295 丘をみ 4 
の じ 9^ 日 —217 213 91 。別 616 日 — 31 の 31 日 4122 巧 日 
曰 992 1 8 3 2 3 5 1 


157 
























































お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

醫0570 -033066 携帯電話. PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障喜に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット-インフォメーション ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio. ip/ppr/ 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりますの 
でご活用ください。 

http://casio. ip/support/ppr/faq 
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カシオ計算機株式会社 

干151-8543ま京都渋谷区本町 1-6-2 

カシオ電子工業株式会社 


⑥ CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

⑥ CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO ., LTD . 










